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Proyecto Motor Base
Referencia Motor Base

QO Familia F1 (n.2) Q Familia G-Drive  (n.6)
Q F1A O S8000 G - Drive
Q Fi1C O NEF 4G - Drive
Q Familia NEF (n.6) O NEF 6 Mecanico G - Drive
Q NEF 45 Electrénico On Road O NEF 6 Electrénico G - Drive
O NEF 67 Electrénico On Road 0 CURSOR 9 G - Drive
O NEF 45 Mecanico Off Road 0 CURSOR 13 G - Drive
O NEF 67 Mecanico Off Road
O NEF 45 Electrénico Off Road
O NEF 67 Electrénico Off Road
QO Familia Cursor (n.6)

CURSOR 9 On Road
CURSOR 10 On Road
CURSOR 13 On Road
CURSOR 9 Off Road
CURSOR 10 Off Road
CURSOR 13 Off Road

0 Familia S8000 (n.2)
0 S8000 3 Cyl. Off Road
0 S8000 4 Cyl. Off Road
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Cartera de Motores FPTi — NEF45 On Road - 5802057413 &
Matriz Motor Base

Bloque 1 — Tipo de Motor Bquue 3- Opcionales

Montaje Motor de Arranque

Familia del Motor NEF

Turbocompresor WG
Numero de Cilindros 4
Volumen atil (L) 45 Compresor Aire Condicionado (Brand@cc) N.D
Emisiones PP7/EV Volante (Inch) 16'
Misidon (Off-Road o On-Road) On-Road Caja Cubre Volante (SAE) SAE 2
Aplicacién Actual Tector , )

Carter Aceite no estructural
Segmento de Aplicacion Comercial

En la caja volante

Bloque 2 — Motor Base Diametro Polea Bomba de Agua (mm) 88
Potencia (cv@rpm) 207cv@2500rpm Alternador (Brand@Am) Bosch@90
Torque (Nm@rpm) 720Nm@1300rpm Toma de Fuerza (PTO) N.D
Tipo de Inyecciéon @Brand Common Rail @BOSCH . . ,
Calentador de aire (Grid Heater) S
Presion de Inyeccion (bar) 1600
Ralenti Bajo (rpm) 750 ATS (DPFo SCRo N.D.) SCR
Ralenti Alto (rpm) 3025 Compresor Freno de Aire N.D
Relacion de Compresion 17:1 Freno Motor N.D
Tipo de ECU Bosch EDC 7 UC31 5 » .
e Bomba de Direccién S|
Voltaje (V) 24 .
Calentador de Combustible S
Peso del Motor (kg) 400
Cérter Hierro fundido Motor de Arranque S|
Tapa de Cilindros Hierro fundido 4 vélvulas
Tipo Accionamento Arbol de Levas Engranaje
Sistema EGR (Si o No@Tipo) No

& 7 R

NEF45 Electrénico On Road




Cartera de Motores FPTi — NEF45 On Road &
Matriz de Variantes Motor

Rango Disponible

207cv@2500rpm
720Nm@1300rpm

Aplicaciones Actuales CNH
Ori Bus Tector

Turbocompresores Disponibles*
Wastegate(WG)

* A segunda del rango del motor

Opcionales Disponibles

Volante (Inch) 11' 1/2

Diametro Polea Bomba de Agua (mm) 88mm

Alternador (Brand@Am) BOSCH@90 Amper

Toma de Fuerza (PTO) No Disponible
Calentador de aire (Grid Heater) DiSpOI‘Iib'E No Disponible
Calentador de Combustible DiSpOI‘Iib'E No DiSpOI‘Iib'G
Motor de Arranque Disponible No Disponible
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Cartera de Motores FPTi — NEF45 On Road
Vistas y Dimensiones Motor Base

Vista Lateral
Vista Frontal

Vista Superior
Vista Isomeétrica
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Cartera de Motores FPTi — NEF45 On Road &
Curva del Motor Base (Potencia y Torque)

Description: 'NEF 45 On Road Fuel System: Bosch Displacement: 4,51
Rating: o : :
Peaf 207cv@2500 rpm Emission: Euro V Compression Ratio: 17,2: 1
Torgue: T20Nm@ 1500 rpm Aspiration: Turbe Charger Intercooler
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Cartera de Motores FPTi — NEF45 On Road — 5802057413
Cartera General de Motores Base

Cartera de Motores FPTi

POWERTHAIN TECHROLOGIES

Descripcion Motor Base | Variante 1 | Variante 2 Variante 3 Variante 4
Caracteristicas Generales
Familia del Motor NEF NEF NEF NEF NEF
Numero de Cilindros 4 4 4 4 4
Volumen util (L) 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Emisiones PP7 /EV PP7 /EV PP7 /EV PP7 /EV PP7 /EV
Misidn (Off-Road o On-Road) On-Road On-Road On-Road On-Road On-Road
Aplicacion Actual Tector Tector Tector Tector Ore Bus
Segmento de Aplicacion Comercial Comercial Comercial Comercial Comercial
Configuraciones
Potencia (cv@rpm) 207cv@2500rpm 207cv@2500rpm 207cv@2500rpm 207cv@2500rpm 207cv@2500rpm
Torque (Nm@rpm) 720Nm@1300rpm 720Nm@1300rpm 720Nm@1300rpm 720Nm@1300rpm 720Nm@1300rpm
Tipo de Inyeccion @Brand Common Rail@BOSCH Common Rail@BOSCH | Common Rail@BOSCH | Common Rail@BOSCH Common Rail@BOSCH
Presion de Inyeccion (bar) 1600 1600 1600 1600 1600
Ralenti Bajo (rpm) 750 750 750 750 750
Ralenti Alto (rpm) 3025 3025 3025 3025 3025
Relacion de Compresion 17:1 17:2 17:3 17:4 17:5
Tipo de ECU Bosch EDC 7 UC31 Bosch EDC 7 UC31 Bosch EDC7 UC31 Bosch EDC7 UC31 Bosch EDC 7 UC31 * (Bus Data Set)
Voltaje (V) 24 24 24 24 24
Peso del Motor (kg) 400 400 400 400 400
Carter Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido
Tapa de Cilindros Hierro fundido 4 vélvulas Hierro fundido 4 vélvulas|Hierro fundido 4 valvulas|Hierro fundido 4 valvulas Hierro fundido 4 valvulas
Tipo Accionamento Arbol de Levas Engranaje Engranaje Engranaje Engranaje Engranaje
Sistema EGR (Si o No@Tipo) No No No No No
Opcionales
Turbocompresor WG WG WG WG WG
Compresor Aire Condicionado (Brand@cc N.D SANDEN @150 N.D SANDEN@150 N.D
Volante (Inch) 16' 16' 12' 12' 12'
Caja Cubre Volante (SAE) SAE 2 SAE 2 SAE 2 * (Design) SAE 2 * (Design) SAE 2 * (Design)
Carter Aceite no estructural no estructural no estructural no estructural no estructural
Montaje Motor de Arranque En la caja volante En la caja volante En la caja volante En la caja volante En la caja volante
Didametro Polea Bomba de Agua (mm) 88 88 * (Front End) 88 88 * (Front End) 88
Alternador (Brand@Am) Bosch@90 Bosch@90 (Soporte) Bosch@90 Bosch@90 (Soporte) Bosch@90
Toma de Fuerza (PTO) N.D N.D N.D N.D N.D
Calentador de aire (Grid Heater) Si si si si si
ATS (DPF 0 SCRo N.D.) SCR SCR SCR SCR SCR
Compresor Freno de Aire N.D N.D N.D N.D N.D
Freno Motor N.D N.D N.D N.D N.D
Bomba de Direccién Si Si Si si si
Calentador de Combustible si Si si si si
Motor de Arranque si si si si si
Numero del Motor 5802057413 5802057415 5802057417 5802057418 5802224413
rrPr Julio 2017 NEF45 Electrénico On Road




