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Base Engine Project 

Referencia Motor Base  

 
 

 Familia F1 (n.2)           

 F1A            

 F1C            
 

 Familia NEF (n.8) 

 NEF 40 Electrónico On Road 

 NEF 60 Electrónico On Road 

 NEF 45 Electrónico On Road 

 NEF 67 Electrónico On Road 

 NEF 45 Mecánico Off Road  

 NEF 67 Mecánico Off Road  

 NEF 45 Electrónico Off Road  

 NEF 67 Electrónico Off Road       
 

 Familia Cursor (n.6) 

 CURSOR 9 On Road 

 CURSOR 10 On Road 

 CURSOR 13 On Road 

 CURSOR 9 Off Road  

 CURSOR 10 Off Road 

 CURSOR 13 Off Road 
 

 Familia S8000 (n.2) 

 S8000 3 Cyl. Off Road 

 S8000 4 Cyl. Off Road  

        

    
 

 Familia G – Drive (n.6) 

 S8000 G - Drive  

 NEF 4 G - Drive  

 NEF 6 Mecánico G - Drive  

 NEF 6 Electrónico G - Drive  

 CURSOR 9 G - Drive  

 CURSOR 13 G - Drive   
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Vistas y Dimensiones Motor Base 

Curva del Motor Base (Potencia y Torque) 

Cartera General de Motores Base 

Principales Características y Ventajas 

Competitivas 

Matriz de Variantes Motor 
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Matriz Motor Base 
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Matriz Motor Base 
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up to 

up to 

Turbocompresor FG

Compresor Aire Condicionado (Brand@cc) N.D

Volante (Inch) 17"

Caja Cubre Volante (SAE) 1

Cárter Aceite no estructural

Montaje Motor de Arranque En la caja volante

Diámetro Polea Bomba de Agua (mm) 110

Alternador (Brand@Am) 12

Toma de Fuerza (PTO) N.D

Calentador de aire (Grid Heater) N.D

ATS (DPF o SCR o N.D.) N.D

Compresor Freno de Aire N.D

Freno Motor N.D

Bomba de Dirección N.D

Calentador de Combustible N.D

Motor de Arranque N.D

Bloque 3 – Opcionales
Familia del Motor C9

Número de Cilindros 6

Volumen útil (L) 8.7

Emisiones T3

Misión (Off-Road o On-Road) Off-Road

Aplicación Actual SCHA8000/8800

Segmento de Aplicación Agrícola

Potencia (kW@rpm) 260@2100

Torque (Nm@rpm) 1600@1500

Tipo de Inyección @Brand Common Rail@BOSCH

Presión de Inyección (bar) 1800

Ralentí Bajo (rpm) 800

Ralentí Alto (rpm) 2300

Relación de Compresión 15,9 : 1

Tipo de ECU EDC7UC31

Voltaje (V) 12

Peso del Motor (kg) 870

Cárter Chapa de Acero

Tapa de Cilindros Hierro fundido 4 válvulas

Tipo Accionamento Árbol de Levas Engranaje

Sistema EGR (Sí o No@Tipo) iEGR

Bloque 1 – Tipo de motor

Bloque 2 – Motor Base

up toup to

Hasta

Hasta



260kW@2100rpm 278kw@2100rpm

290kw@2000rpm 324kw@2000rpm

1600N.m@1500rpm 1660N.m@1500rpm

232kw@2000rpm 276kw@2000rpm

1558N.m@1500rpm 1800N.m@1500rpm

Sugar Cane (SCH) Tractor

Geometría Variable (iVGT) Geometría Fija (FG)

Rango Disponible

Cosechadora 

Tractor

Aplicaciones Actuales CNH

Cosechadora 

Turbocompresores Disponibles*

Wastegate(WG)

* A segunda del rango del motor 

Opcionales Disponibles

Volante (Inch) 17"

Diámetro Polea Bomba de Agua (mm) 110

Alternador (Brand@Am) 12A

Toma de Fuerza (PTO) Disponible
Calentador de aire (Grid Heater) Disponible

Calentador de Combustible Disponible

Motor de Arranque N.D

up toup to
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Matriz de Variantes Motor 
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p to 

up to 

up to 
up to 

 

up to 

Hasta 

Hasta 
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Vistas y Dimensiones Motor Base 

 
 

V
is

ta
 F

ro
n

ta
l 

V
is

ta
 L

a
te

ra
l 

V
is

ta
 S

u
p

e
ri

o
r 

 V
is

ta
 I

s
o

m
é
tr

ic
a
 

5 



Cartera de Motores FPTi – CURSOR 9 – 5801946155  

Base Engine Curve (Potencia y Torque)  
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Cartera General de Motores Base  
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Descripción Motor Base Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4 Variante 5 Variante 6 Variante 7 Variante 8

Familia del Motor C9 C9 C9 C9 C9 C9 C9 C9 C9

Número de Cilindros 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Volumen útil (cm3) 8700 8700 8700 8700 8700 8700 8700 8700 8700

Emisiones Tier 3 / MAR-I Tier 3 Tier 2 Tier 0 Tier 0 Tier 3 / MAR-I Tier 3 / MAR-I Tier 3 / MAR-I Tier 3 / MAR-I

Misión (Off-Road o On-Road) Off-Road Off-Road Off-Road Off-Road Off-Road Off-Road Off-Road Off-Road Off-Road

Aplicación Actual SCHA8000/8800 Cosechadora CR6090 PremiumCosechadora AF7120 Cosechadora CR6090 Premium Cosechadora  CR6080 Cosechadora  AF6130 Cosechadora  AF7130 Cosechadora  CR7.80 Cosechadora  CR6.80

Segmento de Aplicación Agrícola Agrícola Agrícola Agrícola Agrícola Agrícola Agrícola Agrícola Agrícola

Potencia (kW@rpm) 260@2100 286@2100 285@2100 286@2100 220@2100 240@2100 278@2100 278@2100 230@2100

Torque (Nm@rpm) 1600@1500 1600NM@1500 1660NM@1500 1660NM@1500 1355NM@1500 1550NM@1500 1690NM@1500 1690NM@1500 1350NM@1500

Tipo de Inyección @Brand Common Rail@BOSCH Common Rail@BOSCH Common Rail@BOSCH Common Rail@BOSCH Common Rail@BOSCH Common Rail@BOSCH Common Rail@BOSCH Common Rail@BOSCH Common Rail@BOSCH

Presión de Inyección (bar) 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800

Ralentí Bajo (rpm) 800 800 800 800 800 800 800 800 800

Ralentí Alto (rpm) 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300

Relación de Compresión 15,9 : 1 15,9 : 1 15,9 : 1 15,9 : 1 15,9 : 1 15,9 : 1 15,9 : 1 15,9 : 1 15,9 : 1

Tipo de ECU EDC17 EDC7UC31 EDC7UC31 EDC7UC31 EDC7UC31 EDC17 EDC17 EDC17 EDC17

Voltaje (V) 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Peso del Motor (kg) 870 870 870 870 870 870 870 870 870

Cárter Chapa de Acero Chapa de Acero Chapa de Acero Chapa de Acero Chapa de Acero Chapa de Acero Chapa de Acero Chapa de Acero Chapa de Acero

Tapa de Cilindros Hierro fundido 4 válvulas Hierro fundido 4 válvulas Hierro fundido 4 válvulas Hierro fundido 4 válvulas Hierro fundido 4 válvulas Hierro fundido 4 válvulas Hierro fundido 4 válvulasHierro fundido 4 válvulasHierro fundido 4 válvulas

Tipo Accionamento Árbol de Levas Engranaje Engranaje Engranaje Engranaje Engranaje Engranaje Engranaje Engranaje Engranaje

Sistema EGR (Sí o No@Tipo) iEGR No No iEGR iEGR iEGR+ iEGR+ iEGR+ iEGR

Turbocompresor FG WG WG WG FG WG eVGT eVGT FG

Compresor Aire Condicionado (Brand@cc) N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D

Volante (Inch) 17" 17" 17" 17" 17" 17" 17" 17" 17"

Caja Cubre Volante (SAE) 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Cárter Aceite no estructural no estructural no estructural no estructural no estructural no estructural no estructural no estructural no estructural

Montaje Motor de Arranque En la caja volante En la caja volante En la caja volante En la caja volante En la caja volante En la caja volante En la caja volante En la caja volante En la caja volante

Diámetro Polea Bomba de Agua (mm) 110 110 110 110 110 110 110 110 110

Alternador (Brand@Am) 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Toma de Fuerza (PTO) N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D

Calentador de aire (Grid Heater) N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D

ATS (DPF o SCR o N.D.) N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D

Compresor Freno de Aire N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D

Freno Motor N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D

Bomba de Dirección N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D

Calentador de Combustible N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D

Motor de Arranque N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D

Número del Motor 5801946155 5801672127 5801380577 5801696848 5801559756 5801747750 5801747752 5801946150 5801946145

Opcionales

Cartera de Motores FPTi

Características Generales

Configuraciones
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Descripción Variante 9 Variante 10 Variante 11 Variante 12 Variante 13

Familia del Motor C9 C9 C9 C9 C9

Número de Cilindros 6 6 6 6 6

Volumen útil (cm3) 8700 8700 8700 8700 8700

Emisiones T0 Tier 3 / MAR-I Tier 3 / MAR-I Tier 3 / MAR-I Tier 3 / MAR-I

Misión (Off-Road o On-Road) Off-Road Off-Road Off-Road Off-Road Off-Road

Aplicación Actual SCHA8000/8800 Tractor Magnum / T8 Tractor Magnum / T8 Tractor Magnum / T8 Tractor Magnum / T8

Segmento de Aplicación Agrícola Agrícola Agrícola Agrícola Agrícola

Potencia (kW@rpm) 260@2100 210@2100 232@2100 255@2100 276@2100

Torque (Nm@rpm) 1600@1500 1407@1300 1558@1300 1708@1300 1750@1300

Tipo de Inyección @Brand Common Rail@BOSCH Common Rail@BOSCH Common Rail@BOSCH Common Rail@BOSCH Common Rail@BOSCH

Presión de Inyección (bar) 1800 1800 1800 1800 1800

Ralentí Bajo (rpm) 800 900 900 900 900

Ralentí Alto (rpm) 2300 2220 2220 2220 2220

Relación de Compresión 15,9 : 1 15,9 : 1 15,9 : 1 15,9 : 1 15,9 : 1

Tipo de ECU EDC7UC31 EDC17 EDC17 EDC17 EDC17

Voltaje (V) 12 12 12 12 12

Peso del Motor (kg) 870 900 900 900 900

Cárter Chapa de Acero Chapa de Acero Chapa de Acero Chapa de Acero Chapa de Acero

Tapa de Cilindros Hierro fundido 4 válvulas Hierro fundido 4 válvulas Hierro fundido 4 válvulas Hierro fundido 4 válvulas Hierro fundido 4 válvulas

Tipo Accionamento Árbol de Levas Engranaje Engranaje Engranaje Engranaje Engranaje

Sistema EGR (Sí o No@Tipo) No iEGR+ iEGR+ iEGR+ iEGR+

Turbocompresor FG eVGT eVGT eVGT eVGT

Compresor Aire Condicionado (Brand@cc) N.D EINZYLINDER@352 EINZYLINDER@352 EINZYLINDER@352 EINZYLINDER@352

Volante (Inch) 17" 14" 14" 14" 14"

Caja Cubre Volante (SAE) 1 1 1 1 1

Cárter Aceite no estructural estructural estructural estructural estructural

Montaje Motor de Arranque En la caja volante En la caja volante En la caja volante En la caja volante En la caja volante

Diámetro Polea Bomba de Agua (mm) 110 110 110 110 110

Alternador (Brand@Am) 12 12 12 12 12

Toma de Fuerza (PTO) N.D N.D N.D N.D N.D

Calentador de aire (Grid Heater) N.D N.D N.D N.D N.D

ATS (DPF o SCR o N.D.) N.D N.D N.D N.D N.D

Compresor Freno de Aire N.D N.D N.D N.D N.D

Freno Motor N.D N.D N.D N.D N.D

Bomba de Dirección N.D N.D N.D N.D N.D

Calentador de Combustible N.D N.D N.D N.D N.D

Motor de Arranque N.D N.D N.D N.D N.D

Número del Motor 5802088518 5801975403 5801975410 5801975411 5801975412

Opcionales

Cartera de Motores FPTi

Características Generales

Configuraciones


