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MOTOR
Fabricante	 FPT

Modelo	 F4HFE613W

Certificación de emisiones	 Tier 2

Tipo	 4 carreras, turbocarga y refrigeración aire-aire

Cilindros	 6 cilindros en línea

Interior/Carrera	 4.09 x 5.20 pulg. (104 x 132 mm)

Cilindrada	 411 pulg.3 (6,7 L)

Combustible	 Diésel n.º 2, mezcla n.º 1 y n.º 2  
permitida para temperaturas bajas

Inyección de combustible	 Inyección directa – electrónica

Filtro de combustible	 Reemplazable

Bomba de combustible	 Bosch

Gradeabilidad:	
Lado a lado	 35°
Adelante y atrás 	 35°

Filtro de aire	 Elementos de tipo seco con  
indicador de restricciones de advertencia

Módulo refrigerantede montaje central:	 aire/agua de montaje central

Ventilador – hidráulico:	

Estilo	 Extractor de 8 aspas

Diámetro	 32 pulg. (813 mm)

Bomba de agua	 Integral

Clasificación del ángulo operativo de la bomba de aceite del motor:	
Lado a lado	 35°
Adelante y atrás	 35°

Filtración de aceite	 Reemplazable

Velocidades del motor	 RPM
Nominales – Carga completa	 2000

Potencia del motor	
Modo de potencia Máxima	

Potencia bruta a 1800 RPM	 172 hp (128 kW)
Potencia neta a 2000 RPM	 151 hp (113 kW)
Potencia neta a  1800 RPM	 162 hp (123 kW)

Modo de potencia estándar:	
Potencia bruta a 1800 RPM	 156 hp (116 kW)
Potencia neta a  2000 RPM	 138 hp (103 kW)
Potencia neta a  1800 RPM	 146 hp (109 kW)

Modo de potencia económica:	
Potencia bruta a 1500 RPM	 133 hp (99 kW)
Potencia neta a  2000 RPM	 101 hp (75 kW)
Potencia neta a 1500 RPM	 125 hp (93 kW)

Torque – pico:	
Modo de potencia máxima:	

Bruto a 1600 RPM	 538 lb-pie (730 N·m)
Neto a 1600 RPM	 510 lb-pie (692 N·m)

Modo de potencia estándar:	
Bruto a 1300 RPM	 530 lb-pie (719 N·m)
Neto a 1300 RPM	 508 lb-pie (689 N·m)

Modo de potencia económica:	
Bruto a 1200 RPM	 527 lb-pie (715 N·m)
Neto a 1200 RPM	 508 lb-pie (689 N·m)

Incremento de torque:	
Rango de potencia máxima	 33%

NOTA: �Caballos de fuerza y torque brutos de acuerdo con 
SAE J1995. Caballos de fuerza y torque netos de acuerdo 
con SAE J1349.

	

TREN DE FUERZA	
Transmisión:	

4F/3R proporcional c/ módulo eléctrónico de control sensor de de 
torque cambio automático/ manual y modulación sensible al toque.

Engranajes	 Helicoidales

Relaciones de velocidad – 4 velocidades	 Marcha adelante/atrás
1ra	 4,012/3,804
2da	 2,174/2,061
3ra	 1,088/1,031
4ta	 0,619/ —

Conversor de torque:	
Relaciones de parada – 4 velocidades	 2.66:1

Diferencial:	
Ambos ejes con deslizamiento limitado con 30% de transferencia 
de tracción hacia la rueda opuesta 	

Oscilación del eje trasero	 24° total

Ejes delantero y trasero:	
Relación del diferencial	 3.18
Relación de planetarios	 6.40
Relación final de ejes	 20.34

Ejes para servicio pesado – opcional:	
Eje delantero con bloqueo de diferencial	
Eje trasero equipado con diferencial abierto	

Planetarios	 Externos

Frenos de servicio libres de mantenimiento con discos en baño 
de aceite, en la parte externa de cada eje, con dos circuitos 
independientes cada uno con acumulador de nitrógeno (uno para 
cada eje)	

Área de superficie de freno:	
Conjunto delantero – cada uno	 480 pulg.2 (0,31 m2)
Conjunto trasero – cada uno	 480 pulg.2 (0,31 m2)
Freno de estacionamiento en la salida de la transmisión, accionado 
por resorte liberado hidráulicamente	
Velocidades de viaje – Transmisión de 4 velocidades:	
	 Mph haciaadelante (kph)	 Mph hacia atrás (kph)

1ra	 4,3 (6,9)  4,5 (7,3)
2da	 8,4 (13,5) 	 8,8 (14,2)
3ra	 14,9 (23,9)	 15,6 (25,0)
4ta	 24,0 (38,6)	 —

NOTA: �Las velocidades de viaje con aceleración total del motor c/ 
neumáticos 20,5-R25 (L3 radial).

	

ELÉCTRICO	
Voltaje	 24 voltios, con tierra negativa

Alternador	 120 A

Baterías (2)	 12 voltios
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ENTORNO DEL OPERADOR
Cabina ROPS c/ calefacción; Encendido con llave; Dirección 

asistida articulada c/ columna de inclinación; Asiento con 
suspensión completamente ajustable; Control del cargador 
con palanca única c/ apoya-muñeca totalmente ajustable 
y dos portavasos; 2 espejos retrovisores interiores; Cinturón de 
seguridad retirable de 2 pulg. (51 mm); Múltiples bandejas de 
almacenamiento; Pedal de freno único; Cambiador de marcha 
F/N/R; Espejos retrovisores exteriores; Filtro de aire prezurizado; 
Cristales anti reflrjo con Desempañador en parabrisas y en cristal 
posterior Ventanilla lateral del lado derecho con apertura total 
o parcial; dos lámparas internas, limpia parabrisas delantero 
intermitente y trasero; Lavadores de parabrisas, delanteros y 
traseros; Alfombrilla de goma; Bocina.

Pantallas/Indicadores:
Digital:

Temperatura de aceite de transmisión; Temperatura de 
refrigerante del motor; Nivel de combustible; Nivel de DEF.

Pantalla LCD:
Contador horario; Velocidad del motor; Velocidad de viaje; 

Hora; Indicación de transmisión automática; Selección 
actual de marcha; Indicación de FNR; Indicación de 
desembrague; Indicación de modo de motor; Procesador 
de trayecto A/B; Consumo de combustible; Varios idiomas; 
Métrico/Inglés; Diagnóstico del motor; Diagnóstico de 
transmisión; Indicadores de advertencias; Informes de 
errores; Indicador de DEF; Bloqueo diferencial*.

Alarmas audibles/visuales:
Luces de advertencia:

Luces intermitentes de 4 vías y luces direccionales; Presión de 
freno, Indicación de faros/luces largas; Calefactor de rejilla*.

Avisos de precaución:
Freno de estacionamiento; Temperatura de refrigerante; 

Temperatura del aceite hidráulico; Temperatura del aceite 
de transmisión; Filtro de aire; Filtro de transmisión; Filtro 
hidráulico; Alternador; Combustible bajo.

Advertencias críticas:	
Presión del aceite de motor; Presión de frenos; Presión 

de dirección – c/ dirección auxiliar*; Temperatura del 
refrigerante; Temperatura del aceite hidráulico; Temperatura 
del aceite de transmisión.	

Alarma de respaldo	
Recordatorios de mantenimiento:	

Filtro de aire de la cabina; Filtro de aceite de motor; Prefiltro 
de combustible; Filtro de ventilación del depósito DEF; Filtro 
de suministro de SCR; Aceite y filtro hidráulico; Filtro de aire 
del motor; Correa de transmisión del refrigerante de motor; 
Filtro de recirculación de la cabina; Filtro del respiradero 
del motor; Respiradero de la transmisión; Líquido del eje 
delantero y trasero; Filtro del módulo de suministro de SCR.	

NOTA: *Si está equipado c/ la opción.

	

PESO OPERATIVO
Barra Z	

Unidad equipada con cucharón de 2.75 yd³ (2.1 m³) con cuchilla; 
Neumáticos radiales 20,5-R25 L3; Cabina ROPS c/ calefacción 
y aire acondicionado; Batería estándar; Contrapeso pesado – 
1.950 lb (885 kg); Guardabarros delanteros y traseros; Luces; 
Operador 165 lb (75 kg):	 28,159 lb (12 773 kg)

XT	
Unidad equipada acople JRB y con  cucharón CNH de  

2.5 yd3 (1.91 m3); Neumáticos radiales 20,5-R25 L3;  
Cabina ROPS c/ calefacción y aire acondicionado;  
Batería estándar; Contrapeso pesado – 1,950 lb (885 kg); 
Guardabarros delanteros y traseros; Luces;  
Operador 165 lb (75 kg):	 29.076 lb (13 188 kg)

XR	
Unidad equipada con cucharón de 2.75 yd3 (2.1 m3)  

con cuchilla; Neumáticos radiales 20,5-R25 L3;  
Cabina ROPS c/ calefacción y aire acondicionado; 
Batería estándar; Contrapeso pesado – 1.950 lb (885 kg); 
Guardabarros delanteros y traseros; Luces;  
Operador 165 lb (75 kg): 	 28,483 lb (12 920 kg)

SISTEMA HIDRÁULICO
Bomba – dirección/implemento:	

Presión central cerrada/compensación de caudal	

Desplazamiento variable – sensor de carga:
45.2 gpm a 2000 RPM

(171 l/min a 2000 RPM)

Válvula de control del cargador:	
Centro cerrado; 2, 3 o 4 funciones seccionales c/ control piloto 

para elevación, inclinación e hidráulica auxiliar, retenes 
electromagnéticos en flotador, elevador y retroceso	

Dirección auxiliar del cargador:	
Pivote central orbital hidráulico articulado c/ flujo de aceite a 

pedido	

Espera de presión alta:	
Implemento	 3.625 psi (25.000 kPa)
Dirección	 3.500 psi (24.132 kPa)

Filtración:	
Ventilación filtrada c/ alivio en la reserva hidráulica, mantiene 

3-5 psi en reserva; el filtro de retorno de 10 micrones solo 
provee aceite limpio a todos los componentes del sistema

	

CAPACIDADES DE SERVICIO	

Tanque de combustible	 65.0 gal (246,0 l)

Sistema hidráulico:
Reserva 	 24.0 gal (90,8 l)
Total	 39.0 gal (147,6 l)

Transmisión:	
Servicio c/filtro	 28.2 qt (26,7 l)

Ejes frontal y trasero:
Eje frontal	 23.2 qt (22,0 l)

Eje trasero	 23.2 qt (22,0 l)

Ejes frontal y trasero – opcional:
Eje frontal	 23.2 qt (22,0 l)
Eje trasero	  23.2 qt (22,0 l)

Aceite de motor c/ filtro 	 13.9 qt (13,2 l)

Sistema de refrigeración 	 28.4 qt (26,8 l)

	

OTRAS ESPECIFICACIONES
Cilindro de elevación:	

Diámetro interior	 4.7 pulg. (121 mm)
Diámetro de varilla	 2.5 pulg. (64 mm)
Carrera 	 31.0 pulg. (788 mm)

Cilindro de volcado – barra Z y XR:	
Diámetro interior	 5.0 pulg. (127 mm)

Diámetro de varilla	 3.0 pulg. (76 mm)

Carrera 	 24.4 pulg. (620 mm)

Cilindro de volcado – XT:	
Diámetro interior	  4.5 pulg. (114 mm)
Diámetro de varilla	  2.5 pulg. (64 mm)
Carrera 	 32.6 pulg. (820 mm)

Cargador:	
Acoplamiento del cargador de la barra Z; Control único para 

elevación e inclinación; Flotador de soporte positivo; Regreso a 
excavación automático; Control de altura automático; Regreso 
a viaje automático; Desconexión de la transmisión del pedal de 
frenos; Indicador de posición de la cuchara en la cuchara.	

Tiempo del ciclo:	
Elevado c/ carga nominal en cuchara:	

Barra Z	 6,3 s
XR 	 6,3 s
XT 	 6,5 s

Volcado c/ carga nominal en cuchara:	
Barra Z 	 1,2 s
XR 	 1,2 s
XT 	 2,4 s

Reducción:	
Barra Z	  4,8 s
XR	 4,8 s
XT	 4,2 s
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A.	 Altura hasta el tope de la cabina ROPS	 133.2 pulg. (3 384 mm)

	 Altura hacia barra de remolque	 42.1 pulg. (1 070 mm)

B.	 Distancia entre ejes	 114.2 pulg. (2 900 mm)

C.	 Distancia al suelo	 15.3 pulg. (389 mm)

D.	 Ángulo de salida	 25°

	 Ancho:	

		  General* sin cuchara	 97.6 pulg. (2 478 mm)

		  Banda de rodamiento central	 76.8 pulg. (1 950 mm)

	 Radio de giro* – exterior	 205.6 pulg. (5 223 mm)

	 Ángulo de giro:	

		  Desde el centro	 40°

		  Ángulo total	 80°

	 Oscilación del eje trasero – total	 24°

NOTA: �*Dimensiones tomadas con ruedas 20,5-R25 (L3 radial). Para obtener las dimensiones de transporte, consulte el ancho específico de la cuchara y la longitud general en las páginas 4 a 8.

AJUSTES DE PESO
Opciones de selección	 Ajuste de peso	 Ajuste de vertido de 	 Ajuste de vertido de
		  carga recto: Desviado*	  carga giro de 40°: Desviado*

Neumáticos de cubierta diagonal 20,5 x 25 L2	  -592 lb (-269 kg) 	 -618 lb (-280 kg)	 -934 lb (-424 kg)

Neumáticos de cubierta diagonal 20,5 x 25 L3	  -20 lb (-9 kg) 	 +240 lb (+109 kg)	 +321 lb (+146 kg)

Neumáticos radiales 20,5-R25 L2 	 -256 lb (-116 kg)	 -259 lb (-117 kg)	 -215 lb (-98 kg)

Neumáticos radiales para nieve 20,5-R25	 -132 lb (-60 kg) 	 -175 lb (-79 kg)	 -139 lb (-63 kg)

Neumáticos sólidos 20,5-R25 Req. Ejes diferenciales, controlador de velocidad limitada	 +4,782 lb (+2 169 kg)	 +3,140 lb (+1 424 kg)	 +3,216 lb (+1 459 kg)

Contrapeso ligero	 -810 lb (-367 kg)	 -1,778 lb (-807 kg)	 -1,407 lb (-638 kg)

NOTA: �Unidad equipada con brazos cargadores con barra Z, perno de uso general de 2.5 yd3 (1.9 m3) en la cuchara con borde atornillable, neumáticos 20,5-R45 (L· radial), cabina ROPS con calefactor y aire 
acondicionado, contrapeso pesado, baterías estándar, guardabarros delanteros y traseros, combustible completo y operador de 165 lb (79 kg). Ajuste de las opciones seleccionadas del peso nominal.  
*Vertido de cargas: ISO 14397-1 llantas desviadas.

DIMENSIONES

Los dibujos de línea tienen un fin meramente ilustrativo y es posible 
que no sean una representación exacta de la unidad.
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ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO

Barra Z 621G*
 Cuchara de 2.5 yd3 (1,9 m3) con 

borde atornillable – Con pasador
Cuchara de 2.4 yd3 (1,8 m3) solo 

con dientes – Con pasador
Cuchara de 2.75 yd3 (2,1 m3) con 
borde atornillable – Con pasador

Peso operativo 28,093 lb (12 743 kg) 28.013 lb (12 707 kg) 28,159 lb (12 773 kg)

E. Altura operativa – totalmente elevada con protección de derrame 194.5 pulg. (4 941 mm) 194.5 pulg. (4 941 mm) 195.6 pulg. (4 968 mm)

F. Altura del pasador de acoplamiento – totalmente elevado 150.9 pulg. (3 833 mm) 150.9 pulg. (3 834 mm) 150.9 pulg. (3 833 mm)

G. Longitud general – nivel de la cuchara en el suelo 284.9 pulg. (7 237 mm) 290.6 pulg. (7 382 mm) 287.9 pulg. (7 312 mm)

Ángulo de volcado – totalmente elevado 51° 51° 51°

H. Altura de volcado – totalmente elevado, volcado a 45° 114.1 pulg. (2 899 mm) 110.4 pulg. (2 805 mm) 112.2 pulg. (2 849 mm)

J. Alcance de la cuchara – totalmente elevada, volcado a 45°  36.0 pulg. (916 mm) 40.2 pulg. (1 021 mm) 38.0 pulg. (965 mm)

K. Alcance de la cuchara – 7 pies 0 pulg. (2,13 m) de altura, volcado de 45° 57.7 pulg. (1 466 mm) 60.0 pulg. (1 525 mm) 58.7 pulg. (1 491 mm)

L. Profundidad de excavado 2.8 pulg. (72 mm) 3.0 pulg. (76 mm) 3.1 pulg. (78 mm)

Carga operativa – Neumáticos rígidos ISO 10,724 lb (4 864 kg) 10.860 lb (4 926 kg) 10.594 lb (4 805 kg)

Carga operativa – Neumáticos desviados ISO 9.700 lb (4 400 kg) 9.824 lb (4 456 kg) 9.579 lb (4 345 kg)

Densidad máxima del material – Neumáticos rígidos ISO 4,289 lb/yd3 (2 545 kg/m3) 4,525 lb/yd3 (2 685 kg/m3) 3,852 lb/yd3 (2 286 kg/m3)

Densidad máxima del material – Neumáticos desviados ISO 3,880 lb/yd3 (2 302 kg/m3) 4,093 lb/yd3 (2 429 kg/m3) 3,483 lb/yd3 (2 067 kg/m3)

Vertido de carga – Neumáticos rígidos ISO: Recto 24,606 lb (11 161 kg) 24,903 lb (11 296 kg) 24,322 lb (11 032 kg)

Giro a 40° 21,447 lb (9 728 kg) 21,719 lb (9 852 kg) 21,188 lb (9 611 kg)

Vertido de carga – Neumáticos desviados ISO: Recto 22,881 lb (10 378 kg) 23,155 lb (10 503 kg) 22,610 lb (10 256 kg)

Giro a 40° 19,401 lb (8 800 kg) 19,648 lb (8 912 kg) 19,158 lb (8 690 kg)

Capacidad de elevación: Altura total 16,442 lb (7 458 kg) 16,530 lb (7 498 kg) 16,368 lb (7 424 kg)

Tierra 25,278 lb (11 466 kg) 26,675 lb (12 100 kg) 23,900 lb (10 841 kg)

Fuerza de arranque con cilindro de inclinación 27,280 lb (12 374 kg) 29,182 lb (13 237 kg) 25,487 lb (11 561 kg)

Círculo de viraje del cargador con cuchara 451.9 pulg. (11 478 mm) 454.8 pulg. (11 552 mm) 453.6 pulg. (11 521 mm)

621G XR
Cuchara de 2.5 yd3 (1,9 m3) con 

borde atornillable – Con pasador
Cuchara de 2.4 yd3 (1,8 m3) solo 

con dientes – Con pasador
Cuchara de 2.75 yd3 (2,1 m3) con 
borde atornillable – Con pasador

Peso operativo 28,483 lb (12 920 kg) 28,403 lb (12 883 kg) 28,549 lb (12 950 kg)

E. Altura operativa – totalmente elevada con protección de derrame 211.2 pulg. (5 365 mm) 211.2 pulg. (5 365 mm) 212.3 pulg. (5 392 mm)

F. Altura del pasador de acoplamiento – totalmente elevado 167.6 pulg. (4 258 mm) 167.6 pulg. (4 258 mm) 167.6 pulg. (4 258 mm)

G. Longitud general – nivel de la cuchara en el suelo 301.1 pulg. (7 648 mm) 306.8 pulg. (7 792 mm) 304.0 pulg. (7 722 mm)

Ángulo de volcado – totalmente elevado 45° 45° 45°

H. Altura de volcado – totalmente elevado, volcado a 45° 130.8 pulg. (3 323 mm) 127.1 pulg. (3 229 mm) 128.9 pulg. (3 273 mm)

J. Alcance de la cuchara – totalmente elevada, volcado a 45° 36.1 pulg. (916 mm) 40.2 pulg. (1 022 mm) 38.0 pulg. (966 mm)

K. Alcance de la cuchara – 7 pies 0 pulg. (2,13 m) de altura, volcado de 45° 71.6 pulg. (1 817 mm) 74.1 pulg. (1 883 mm) 72.7 pulg. (1 846 mm)

L. Profundidad de excavado 3.0 pulg. (76 mm) 3.2 pulg. (81 mm) 3.3 pulg. (83 mm)

Carga operativa – Neumáticos rígidos ISO 8,949 lb (4 059 kg) 9,059 lb (4 109 kg) 8,847 lb (4 013 kg)

Carga operativa – Neumáticos desviados ISO 8,196 lb (3 718 kg) 8,299 lb (3 764 kg) 8,099 lb (3 674 kg)

Densidad máxima del material – Neumáticos rígidos ISO 3,580 lb/yd3 (2 124 kg/m3) 3,775 lb/yd3 (2 240 kg/m3) 3,217 lb/yd3 (1 909 kg/m3)

Densidad máxima del material – Neumáticos desviados ISO 3,279 lb/yd3 (1 945 kg/m3) 3,458 lb/yd3 (2 052 kg/m3) 2,945 lb/yd3 (1 748 kg/m3)

Vertido de carga – Neumáticos rígidos ISO: Recto 20,633 lb (9 359 kg) 20,872 lb (9 467 kg) 20,410 lb (9 258 kg)

Giro a 40° 17,898 lb (8 119 kg) 18,119 lb (8 219 kg) 17,694 lb (8 026 kg)

Vertido de carga – Neumáticos desviados ISO: Recto 19,384 lb (8 792 kg) 19,609 lb (8 895 kg) 19,170 lb (8 695 kg)

Giro a 40° 16,393 lb (7 436 kg) 16,598 lb (7 529 kg) 16,199 lb (7 348 kg)

Capacidad de elevación: Altura total 15,959 lb (7 239 kg) 16,044 lb (7 277 kg) 15,889 lb (7 207 kg)

Tierra 25,759 lb (11 684 kg) 25,976 lb (11 783 kg) 25,530 lb (11 580 kg)

Fuerza de arranque con cilindro de inclinación 28,096 lb (12 744 kg) 30,037 lb (13 625 kg) 26,232 lb (11 898 kg)

Círculo de viraje del cargador con cuchara 467.0 pulg. (11 862 mm) 470.4 pulg. (11 948 mm) 468.9 pulg. (11 911 mm)

621G Barra Z/XR Barra Z/XR Barra Z/XR

Retracción máxima: En el suelo 40°/40°  40°/40° 40°/40°

Posición de transporte 45°/45° 45°/45° 45°/45°

A la máxima altura 55°/59°  55°/59°  55°/59°

Ángulo máximo de escalado con cuchara – arrastre trasero 58°/58°  59°/59°  59°/59°

Capacidad de la cuchara SAE – golpeo 2.15 yd3 (1,64 m3) 2.05 yd3 (1,57 m3) 2.32 yd3 (1,77 m3)

Apilado 2.50 yd3 (1,91 m3) 2.40 yd3 (1,83 m3) 2.75 yd3 (2,10 m3)

Ancho de cuchara – exterior 102.4 pulg. (2 602 mm) 102.1 pulg. (2 593 mm) 102.4 pulg. (2 602 mm)

Peso de cuchara 1,796 lb (814 kg) 1,716 lb (778 kg) 1,862 lb (844 kg)
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ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO

Barra Z 621G*
Cuchara de 0.6 yd3 (2,0 m3) 
con dientes – Con pasador

Cuchara de 3.0 yd3 (2,3 m3) con 
borde atornillable – Con pasador

Cuchara de 3.0 yd3 (2,3 m3) con borde 
y grapa atornillable – Con pasador

Peso operativo 28,079 lb (12 737 kg) 28,254 lb (12 816 kg) 30,012 lb (13 613 kg)

E. �Altura operativa – totalmente elevada con protección de derrame 195.6 pulg. (4 968 mm) 198.6 pulg. (5 044 mm) 256.6 pulg. (6 518 mm)

F. Altura del pasador de acoplamiento – totalmente elevado 150.9 pulg. (3 833 mm) 150.9 pulg. (3 833 mm) 150.8 pulg. (3 831 mm)

G. Longitud general – nivel de la cuchara en el suelo 293.6 pulg. (7 457 mm) 290.6 pulg. (7 380 mm) 290.7 pulg. (7 383 mm)

Ángulo de volcado – totalmente elevado 51° 51° 51°

H. Altura de volcado – totalmente elevado, volcado a 45° 108.5 pulg. (2 755 mm) 110.4 pulg. (2 804 mm) 110.3 pulg. (2 801 mm)

J. Alcance de la cuchara – totalmente elevada, volcado a 45° 42.2 pulg. (1 071 mm) 39.8 pulg. (1 010 mm) 39.8 pulg. (1 010 mm)

K. Alcance de la cuchara – 7 pies 0 pulg. (2,13 m) de altura, volcado de 45° 60.9 pulg. (1 548 mm) 59.6 pulg. (1 513 mm) 59.5 pulg. (1 512 mm)

L. Profundidad de excavado 3.2 pulg. (82 mm) 3.3 pulg. (84 mm) 3.4 pulg. (86 mm)

Carga operativa – Neumáticos rígidos ISO 10,708 lb (4 857 kg) 10,452 lb (4 741 kg) 9,619 lb (4 363 kg)

Carga operativa – Neumáticos desviados ISO 9,683 lb (4 392 kg) 9,441 lb (4 282 kg) 8,585 lb (3 894 kg)

Densidad máxima del material – Neumáticos rígidos ISO 4,119 lb/yd3 (2 444 kg/m3) 3,484 lb/yd3 (2 067 kg/m3) 3,206 lb/yd3 (1 903 kg/m3)

Densidad máxima del material – Neumáticos desviados ISO 3,724 lb/yd3 (2 210 kg/m3) 3,147 lb/yd3 (1 867 kg/m3) 2,862 lb/yd3 (1 698 kg/m3)

Vertido de carga – Neumáticos rígidos ISO: Recto 24,568 lb (11 144 kg) 24,011 lb (10 891 kg) 22,345 lb (10 136 kg)

Giro a 40° 21,416 lb (9 714 kg) 20,905 lb (9 482 kg) 19,238 lb (8 726 kg)

Vertido de carga – Neumáticos desviados ISO: Recto 22,839 lb (10 360 kg) 22,307 lb (10 118 kg) 20,604 lb (9 346 kg)

Giro a 40° 19,366 lb (8 784 kg) 18,882 lb (8 565 kg) 17,169 lb (7 788 kg)

Capacidad de elevación: Altura total 16,454 lb (7 464 kg) 16,266 lb (7 378 kg) 14,514 lb (6 584 kg)

Tierra 24,889 lb (11 289 kg) 22,395 lb (10 158 kg) 20,444 lb (9 273 kg)

Fuerza de arranque con cilindro de inclinación 27,150 lb (12 315 kg) 24,031 lb (10 900 kg) 22,248 lb (10 091 kg)

Círculo de viraje del cargador con cuchara 456.5 pulg. (11 596 mm) 455.1 pulg. (11 560 mm) 455.1 pulg. (11 560 mm)

621G XR
Cuchara de 2.6 yd3 (2,0 m3) 
con dientes – Con pasador

Cuchara de 3.0 yd3 (2,3 m3) con 
borde atornillable – Con pasador

Cuchara de 3.0 yd3 (2,3 m3) con borde 
y grapa atornillable – Con pasador

Peso operativo 28,469 lb (12 913 kg) 28,644 lb (12 993 kg) 30,402 lb (13 790 kg)

E. Altura operativa – totalmente elevada con protección de derrame 212.3 pulg. (5 393 mm) 215.3 pulg. (5 469 mm) 273.3 pulg. (6 942 mm)

F. Altura del pasador de acoplamiento – totalmente elevado 167.6 pulg. (4 258 mm) 167.6 pulg. (4 258 mm) 167.5 pulg. (4 255 mm)

G. Longitud general – nivel de la cuchara en el suelo 309.7 pulg. (7 867 mm) 306.7 pulg. (7 789 mm) 306.7 pulg. (7 791 mm)

Ángulo de volcado – totalmente elevado 45° 45° 45°

H. Altura de volcado – totalmente elevado, volcado a 45° 125.2 pulg. (3 179 mm) 127.1 pulg. (3 229 mm) 127.0 pulg. (3 226 mm)

J. Alcance de la cuchara – totalmente elevada, volcado a 45° 42.2 pulg. (1 072 mm) 39.8 pulg. (1 011 mm) 39.8 pulg. (1 011 mm)

K. Alcance de la cuchara – 7 pies 0 pulg. (2,13 m) de altura, volcado de 45° 75.2 pulg. (1 909 mm) 73.7 pulg. (1 871 mm) 73.6 pulg. (1 870 mm)

L. Profundidad de excavado 3.4 pulg. (87 mm) 3.5 pulg. (88 mm) 3.6 pulg. (91 mm)

Carga operativa – Neumáticos rígidos ISO 8,942 lb (4 056 kg) 8,734 lb (3 961 kg) 7,899 lb (3 583 kg)

Carga operativa – Neumáticos desviados ISO 8,188 lb (3 714 kg) 7,988 lb (3 623 kg) 7,133 lb (3 236 kg)

Densidad máxima del material – Neumáticos rígidos ISO 3,439 lb/yd3 (2 041 kg/m3) 2,911 lb/yd3 (1 727 kg/m3) 2,633 lb/yd3 (1 562 kg/m3)

Densidad máxima del material – Neumáticos desviados ISO 3,149 lb/yd3 (1 869 kg/m3) 2,663 lb/yd3 (1 580 kg/m3) 2,378 lb/yd3 (1 411 kg/m3)

Vertido de carga – Neumáticos rígidos ISO: Recto 20,613 lb (9 350 kg) 20.164 lb (9 146 kg) 18,494 lb (8 389 kg)

Giro a 40° 17,884 lb (8 112 kg) 17,467 lb (7 923 kg) 15,797 lb (7 166 kg)

Vertido de carga – Neumáticos desviados ISO: Recto 19,362 lb (8 782 kg) 18,926 lb (8 585 kg) 17,227 lb (7 814 kg)

Giro a 40° 16,376 lb (7 428 kg) 15,975 lb (7 246 kg) 14,267 lb (6 471 kg)

Capacidad de elevación: Altura total 15,973 lb (7 245 kg) 15,791 lb (7 162 kg) 14,039 lb (6 368 kg)

Tierra 25,712 lb (11 663 kg) 25,246 lb (11 451 kg) 23,458 lb (10 641 kg)

Fuerza de arranque con cilindro de inclinación 27,928 lb (12 668 kg) 24,720 lb (11 213 kg) 22,929 lb (10 400 kg)

Círculo de viraje del cargador con cuchara 472.4 pulg. (11 999 mm) 470.7 pulg. (11 956 mm) 470.7 pulg. (11 956 mm)

621G Barra Z/XR Barra Z/XR Barra Z/XR

Retracción máxima: En el suelo 40°/40°  41°/40° 41°/40°

Posición de transporte 45°/45° 45°/45° 45°/45°

A la máxima altura 55°/59°  55°/59°  55°/59°

Ángulo máximo de escalado con cuchara – arrastre trasero 60°/59°  59°/59°  59°/59°

Capacidad de la cuchara SAE – golpeo 2.22 yd3 (1,70 m3) 2.56 yd3 (1,96 m3) 2.56 yd3 (1,96 m3)

Apilado 2.60 yd3 (1,99 m3) 3.00 yd3 (2,29 m3) 3.00 yd3 (2,29 m3)

Ancho de cuchara – exterior 102.1 pulg. (2 593 mm) 102.4 pulg. (2 602 mm) 102.4 pulg. (2 602 mm)

Peso de cuchara 1,782 lb (808 kg) 1,957 lb (888 kg) 3,715 lb (1 685 kg)
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ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO

Barra Z 621G*
Cuchara de 4.5 yd3 (3,4 m3) con 

borde atornillable – Con pasador
Cuchara de 2.5 yd3 (1,9 m3) con 

borde atornillable – Acoplador ACS
Cuchara de 2.4 yd3 (1,8 m3) con 

dientes – Acoplador ACS

Peso operativo 28,778 lb (13 053 kg) 29,109 lb (13 203 kg) 29,028 lb (13 167 kg)

E. Altura operativa – totalmente elevada con protección de derrame 212.9 pulg. (5 408 mm) 199.2 pulg. (5 059 mm) 199.2 pulg. (5 059 mm)

F. Altura del pasador de acoplamiento – totalmente elevado 150.9 pulg. (3 833 mm) 150.9 pulg. (3 832 mm) 150.9 pulg. (3 832 mm)

G. Longitud general – nivel de la cuchara en el suelo 302.9 pulg. (7 694 mm) 292.0 pulg. (7 418 mm) 297.7 pulg. (7 562 mm)

Ángulo de volcado – totalmente elevado 50°  51°  51°

H. Altura de volcado – totalmente elevado, volcado a 45° 102.2 pulg. (2 595 mm) 109.5 pulg. (2 782 mm) 105.8 pulg. (2 688 mm)

J. Alcance de la cuchara – totalmente elevada, volcado a 45° 47.9 pulg. (1 216 mm) 41.5 pulg. (1 053 mm) 45.6 pulg. (1 158 mm)

K. Alcance de la cuchara – 7 pies 0 pulg. (2,13 m) de altura, volcado de 45° 62.9 pulg. (1 598 mm) 60.8 pulg. (1 545 mm) 62.9 pulg. (1 597 mm)

L. Profundidad de excavado 4.4 pulg. (111 mm) 2.9 pulg. (73 mm) 3.1 pulg. (78 mm)

Carga operativa – Neumáticos rígidos ISO 10,274 lb (4 660 kg) 9,690 lb (4 395 kg) 9,811 lb (4 450 kg)

Carga operativa – Neumáticos desviados ISO 9,223 lb (4 183 kg) 8,724 lb (3 957 kg) 8,835 lb (4 008 kg)

Densidad máxima del material – Neumáticos rígidos ISO 2,283 lb/yd3 (1 355 kg/m3) 3,876 lb/yd3 (2 300 kg/m3) 4,088 lb/yd3 (2 426 kg/m3)

Densidad máxima del material – Neumáticos desviados ISO 2,050 lb/yd3 (1 216 kg/m3) 3,490 lb/yd3 (2 071 kg/m3) 3,681 lb/yd3 (2 184 kg/m3)

Vertido de carga – Neumáticos rígidos ISO: Recto 23,690 lb (10 746 kg) 22,375 lb (10 149 kg) 22,640 lb (10 269 kg)

Giro a 40° 20,548 lb (9 320 kg) 19,380 lb (8 791 kg) 19,623 lb (8 901 kg)

Vertido de carga – Neumáticos desviados ISO: Recto 21,915 lb (9 940 kg) 20,750 lb (9 412 kg) 20,996 lb (9 524 kg)

Giro a 40° 18,446 lb (8 367 kg) 17,449 lb (7 915 kg) 17,670 lb (8 015 kg)

Capacidad de elevación: Altura total 15,794 lb (7 164 kg) 15,396 lb (6 984 kg) 15,483 lb (7 023 kg)

Tierra 21,930 lb (9 947 kg) 17,992 lb (8 161 kg) 18,795 lb (8 525 kg)

Fuerza de arranque con cilindro de inclinación 18,285 lb (8 294 kg) 22,635 lb (10 267 kg) 24,003 lb (10 887 kg)

Círculo de viraje del cargador con cuchara 462.3 pulg. (11 743 mm) 455.9 pulg. (11 580 mm) 459.0 pulg. (11 658 mm)

621G XR
Cuchara de 4.5 yd3 (3,4 m3) con 

borde atornillable – Con pasador
Cuchara de 2.5 yd3 (1,9 m3) con 

borde atornillable – Acoplador ACS
Cuchara de 2.4 yd3 (1,8 m3) con 

dientes – Acoplador ACS 

Peso operativo 29,167 lb (13 230 kg) 29,498 lb (13 380 kg) 29,418 lb (13 344 kg)

E. Altura operativa – totalmente elevada con protección de derrame 229.6 pulg. (5 833 mm) 215.9 pulg. (5 484 mm) 215.9 pulg. (5 484 mm)

F. Altura del pasador de acoplamiento – totalmente elevado 167.6 pulg. (4 257 mm) 167.6 pulg. (4 257 mm) 167.6 pulg. (4 257 mm)

G. Longitud general – nivel de la cuchara en el suelo 318.8 pulg. (8 099 mm) 308.2 pulg. (7 828 mm) 313.9 pulg. (7 972 mm)

Ángulo de volcado – totalmente elevado 45° 45° 45°

H. Altura de volcado – totalmente elevado, volcado a 45° 119.2 pulg. (3 027 mm) 126.2 pulg. (3 206 mm) 122.5 pulg. (3 113 mm)

J. Alcance de la cuchara – totalmente elevada, volcado a 45° 48.2 pulg. (1 225 mm) 41.5 pulg. (1 054 mm) 45.6 pulg. (1 159 mm)

K. Alcance de la cuchara – 7 pies 0 pulg. (2,13 m) de altura, volcado de 45° 77.7 pulg. (1 973 mm) 75.0 pulg. (1 904 mm) 77.3 pulg. (1 964 mm)

L. Profundidad de excavado 4.5 pulg. (115 mm) 3.1 pulg. (78 mm) 3.2 pulg. (82 mm)

Carga operativa – Neumáticos rígidos ISO 8,535 lb (3 871 kg) 8,072 lb (3 662 kg) 8,173 lb (3 707 kg)

Carga operativa – Neumáticos desviados ISO 7,762 lb (3 521 kg) 7,355 lb (3 336 kg) 7,448 lb (3 379 kg)

Densidad máxima del material – Neumáticos rígidos ISO 1,897 lb/yd3 (1 125 kg/m3) 3,229 lb/yd3 (1 916 kg/m3) 3,405 lb/yd3 (2 021 kg/m3)

Densidad máxima del material – Neumáticos desviados ISO 1,725 lb/yd3 (1 023 kg/m3) 2,942 lb/yd3 (1 746 kg/m3) 3,104 lb/yd3 (1 842 kg/m3)

Vertido de carga – Neumáticos rígidos ISO: Recto 19,796 lb (8 979 kg) 18,759 lb (8 979 kg) 18,976 lb (8 979 kg)

Giro a 40° 17,070 lb (8 979 kg) 16,145 lb (8 979 kg) 16,345 lb (8 979 kg)

Vertido de carga – Neumáticos desviados ISO: Recto 18,511 lb (8 979 kg) 17,570 lb (8 979 kg) 17,775 lb (8 979 kg)

Giro a 40° 15,524 lb (8 979 kg) 14,710 lb (8 979 kg) 14,897 lb (8 979 kg)

Capacidad de elevación: Altura total 15,308 lb (8 979 kg) 14,931 lb (8 979 kg) 15,015 lb (8 979 kg)

Tierra 24,802 lb (8 979 kg) 23,840 lb (8 979 kg) 24,049 lb (8 979 kg)

Fuerza de arranque con cilindro de inclinación 18,751 lb (8 979 kg) 23,336 lb (8 979 kg) 24,730 lb (8 979 kg)

Círculo de viraje del cargador con cuchara 478.1 pulg. (12 144 mm) 471.4 pulg. (11 973 mm) 474.9 pulg. (12 061 mm)

621G Barra Z/XR Barra Z/XR Barra Z/XR

Retracción máxima: En el suelo 42°/42°  40°/40° 40°/40°

Posición de transporte 45°/47° 45°/46° 45°/46°

A la máxima altura 55°/59°  55°/59°  55°/59°

Ángulo máximo de escalado con cuchara – arrastre trasero 64°/63°  60°/60°  61°/60°

Capacidad de la cuchara SAE – golpeo 3.71 yd3 (2,84 m3) 2.15 yd3 (1,64 m3) 2.05 yd3 (1,57 m3)

Apilado 4.50 yd3 (3,44 m3) 2.50 yd3 (1,91 m3) 2.40 yd3 (1,83 m3)

Ancho de cuchara – exterior 102.4 pulg. (2 602 mm) 102.4 pulg. (2 602 mm) 102.1 pulg. (2 593 mm)

Peso de cuchara 2,480 lb (1 125 kg) 2,811 lb (1 275 kg) 2,731 lb (1 239 kg)
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ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO
Barra Z 621G* 

Cuchara de 3.0 yd3 (2,29 m3) con 
borde atornillable – Acoplador ACS

Cuchara de 2.80 yd3 (2,14 m3) 
con dientes – Acoplador ACS

Cuchara de 2.5 yd3 (1,91 m3) con 
borde atornillable – Acoplador JRB

Peso operativo 29,322 lb (13 300 kg) 29,242 lb (13 264 kg) 28,930 lb (13 122 kg)

E. Altura operativa – totalmente elevada con protección de derrame 203.7 pulg. (5 173 mm) 203.7 pulg. (5 173 mm) 200.4 pulg. (5 090 mm)

F. Altura del pasador de acoplamiento – totalmente elevado 150.9 pulg. (3 832 mm) 150.9 pulg. (3 832 mm) 150.9 pulg. (3 832 mm)

G. Longitud general – nivel de la cuchara en el suelo 297.3 pulg. (7 551 mm) 303.0 pulg. (7 696 mm) 293.7 pulg. (7 460 mm)

Ángulo de volcado – totalmente elevado 51°  51°  51°

H. Altura de volcado – totalmente elevado, volcado a 45° 106.1 pulg. (2 696 mm) 102.4 pulg. (2 602 mm) 108.5 pulg. (2 755 mm)

J. Alcance de la cuchara – totalmente elevada, volcado a 45° 45.5 pulg. (1 155 mm) 49.6 pulg. (1 260 mm) 42.7 pulg. (1 085 mm)

K. Alcance de la cuchara – 7 pies 0 pulg. (2,13 m) de altura, volcado de 45° 62.9 pulg. (1 598 mm) 64.8 pulg. (1 646 mm) 61.5 pulg. (1 562 mm)

L. Profundidad de excavado 2.9 pulg. (74 mm) 3.1 pulg. (78 mm) 2.9 pulg. (73 mm)

Carga operativa – Neumáticos rígidos ISO 9,477 lb (4 299 kg) 9,606 lb (4 357 kg) 9,646 lb (4 375 kg)

Carga operativa – Neumáticos desviados ISO 8,513 lb (3 861 kg) 8,630 lb (3 915 kg) 8,693 lb (3 943 kg)

Densidad máxima del material – Neumáticos rígidos ISO 3,159 lb/yd3 (1 875 kg/m3) 3,431 lb/yd3 (2 036 kg/m3) 3,859 lb/yd3 (2 290 kg/m3)

Densidad máxima del material – Neumáticos desviados ISO 2,838 lb/yd3 (1 684 kg/m3) 3,082 lb/yd3 (1 829 kg/m3) 3,477 lb/yd3 (2 063 kg/m3)

Vertido de carga – Neumáticos rígidos ISO: Recto 21,919 lb (9 942 kg) 22,201 lb (10 070 kg) 22,251 lb (10 093 kg)

Giro a 40° 18,955 lb (8 598 kg) 19,212 lb (8 715 kg) 19,293 lb (8 751 kg)

Vertido de carga – Neumáticos desviados ISO: Recto 20,296 lb (9 206 kg) 20,558 lb (9 325 kg) 20,649 lb (9 366 kg)

Giro a 40° 17,026 lb (7 723 kg) 17,261 lb (7 829 kg) 17,387 lb (7 886 kg)

Capacidad de elevación: Altura total 15,175 lb (6 883 kg) 15,263 lb (6 923 kg) 15,564 lb (7 060 kg)

Tierra 16,546 lb (7 505 kg) 17,354 lb (7 871 kg) 16,975 lb (7 700 kg)

Fuerza de arranque con cilindro de inclinación 20,212 lb (9 168 kg) 21,315 lb (9 668 kg) 21,896 lb (9 932 kg)

Círculo de viraje del cargador con cuchara 459.0 pulg. (11 659 mm) 462.2 pulg. (11 740 mm) 456.9 pulg. (11 605 mm)

621G XR
Cuchara de 3.0 yd3 (2,29 m3) con 

borde atornillable – Acoplador ACS
Cuchara de 2.80 yd3 (2,14 m3) 
con dientes – Acoplador ACS

Cuchara de 2.5 yd3 (1,91 m3) con 
borde atornillable – Acoplador JRB

Peso operativo 29,711 lb (13 477 kg) 29,631 lb (13 440 kg) 29,319 lb (13 299 kg)

E. Altura operativa – totalmente elevada con protección de derrame 220.4 pulg. (5 597 mm) 220.4 pulg. (5 597 mm) 217.1 pulg. (5 514 mm)

F. Altura del pasador de acoplamiento – totalmente elevado 167.6 pulg. (4 256 mm) 167.6 pulg. (4 256 mm) 167.6 pulg. (4 257 mm)

G. Longitud general – nivel de la cuchara en el suelo 313.4 pulg. (7 961 mm) 319.1 pulg. (8 106 mm) 309.8 pulg. (7 870 mm)

Ángulo de volcado – totalmente elevado 45° 45° 45°

H. Altura de volcado – totalmente elevado, volcado a 45° 122.9 pulg. (3 121 mm) 119.2 pulg. (3 027 mm) 125.2 pulg. (3 179 mm)

J. Alcance de la cuchara – totalmente elevada, volcado a 45° 45.5 pulg. (1 156 mm) 49.7 pulg. (1 261 mm) 42.8 pulg. (1 086 mm)

K. Alcance de la cuchara – 7 pies 0 pulg. (2,13 m) de altura, volcado de 45° 77.3 pulg. (1 965 mm) 79.6 pulg. (2 021 mm) 75.7 pulg. (1 924 mm)

L. Profundidad de excavado 3.1 pulg. (78 mm) 3.2 pulg. (82 mm) 3.1 pulg. (78 mm)

Carga operativa – Neumáticos rígidos ISO 7,892 lb (3 580 kg) 7,997 lb (4 357 kg) 8,065 lb (3 658 kg)

Carga operativa – Neumáticos desviados ISO 7,175 lb (3 254 kg) 7,273 lb (3 299 kg) 7,356 lb (3 336 kg)

Densidad máxima del material – Neumáticos rígidos ISO 2,631 lb/yd3 (1 561 kg/m3) 2,856 lb/yd3 (1 695 kg/m3) 3,226 lb/yd3 (1 914 kg/m3)

Densidad máxima del material – Neumáticos desviados ISO 2,392 lb/yd3 (1 419 kg/m3) 2,598 lb/yd3 (1 541 kg/m3) 2,942 lb/yd3 (1 746 kg/m3)

Vertido de carga – Neumáticos rígidos ISO: Recto 18,375 lb (8 335 kg) 18,604 lb (8 439 kg) 18,717 lb (8 490 kg)

Giro a 40° 15,783 lb (7 159 kg) 15,994 lb (7 255 kg) 16,130 lb (7 316 kg)

Vertido de carga – Neumáticos desviados ISO: Recto 17,187 lb (7 796 kg) 17,404 lb (7 894 kg) 17,542 lb (7 957 kg)

Giro a 40° 14,350 lb (6 509 kg) 14,547 lb (6 598 kg) 14,711 lb (6 673 kg)

Capacidad de elevación: Altura total 14,715 lb (6 675 kg) 14,799 lb (6 713 kg) 15,104 lb (6 851 kg)

Tierra 23,380 lb (10 605 kg) 23,606 lb (10 707 kg) 23,788 lb (10 790 kg)

Fuerza de arranque con cilindro de inclinación 20,843 lb (9 454 kg) 21,967 lb (9 964 kg) 22,571 lb (10 238 kg)

Círculo de viraje del cargador con cuchara 474.8 pulg. (12 061 mm) 478.4 pulg. (12 152 mm) 472.4 pulg. (12 000 mm)

621G Barra Z/XR Barra Z/XR Barra Z/XR

Retracción máxima: En el suelo 40°/40°  40°/40° 40°/40°

Posición de transporte 45°/46° 45°/46° 45°/46°

A la máxima altura 55°/59°  55°/59°  55°/59°

Ángulo máximo de escalado con cuchara – arrastre trasero 61°/60°  63°/61°  60°/60°

Capacidad de la cuchara SAE – golpeo 2.60 yd3 (1,99 m3) 2.40 yd3 (1,83 m3) 2.15 yd3 (1,64 m3)

Apilado 3.00 yd3 (2,29 m3) 2.80 yd3 (2,14 m3) 2.50 yd3 (1,91 m3)

Ancho de cuchara – exterior 102.4 pulg. (2 602 mm) 102.1 pulg. (2 593 mm) 102.4 pulg. (2 602 mm)

Peso de cuchara 3,024 lb (1 372 kg) 2,944 lb (1 335 kg) 2,632 lb (1 194 kg)
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ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO

Barra Z 621G* 
Cuchara de 2.4 yd3 (1,83 m3) 
con dientes – Acoplador JRB

Cuchara de 3.0 yd3 (2,29 m3) con 
borde atornillable – Acoplador JRB

Cuchara de 2.8 yd3 (2,14 m3) 
con dientes – Acoplador JRB

Peso operativo 28,852 lb (13 087 kg) 29,119 lb (13 208 kg) 29,039 lb (13 172 kg)

E. Altura operativa – totalmente elevada con protección de derrame 200.4 pulg. (5 090 mm) 205.1 pulg. (5 209 mm) 205.1 pulg. (5 209 mm)

F. Altura del pasador de acoplamiento – totalmente elevado 150.9 pulg. (3 832 mm) 150.9 pulg. (3 832 mm) 150.9 pulg. (3 832 mm)

G. Longitud general – nivel de la cuchara en el suelo 299.4 pulg. (7 604 mm) 299.2 pulg. (7 601 mm) 305.0 pulg. (7 746 mm)

Ángulo de volcado – totalmente elevado 51°  51°  51°

H. Altura de volcado – totalmente elevado, volcado a 45° 104.8 pulg. (2 661 mm) 104.9 pulg. (2 664 mm) 101.2 pulg. (2 570 mm)

J. Alcance de la cuchara – totalmente elevada, volcado a 45° 46.9 pulg. (1 191 mm) 47.0 pulg. (1 193 mm) 51.1 pulg. (1 299 mm)

K. Alcance de la cuchara – 7 pies 0 pulg. (2,13 m) de altura, volcado de 45° 63.6 pulg. (1 614 mm) 63.7 pulg. (1 618 mm) 65.5 pulg. (1 664 mm)

L. Profundidad de excavado 3.0 pulg. (77 mm) 2.9 pulg. (73 mm) 3.0 pulg. (77 mm)

Carga operativa – Neumáticos rígidos ISO 9,767 lb (4 430 kg) 9,874 lb (4 479 kg) 9,546 lb (4 330 kg)

Carga operativa – Neumáticos desviados ISO 8,803 lb (3 993 kg) 8,898 lb (4 036 kg) 8,585 lb (3 894 kg)

Densidad máxima del material – Neumáticos rígidos ISO 4,070 lb/yd3 (2 415 kg/m3) 3,291 lb/yd3 (1 953 kg/m3) 3,409 lb/yd3 (2 023 kg/m3)

Densidad máxima del material – Neumáticos desviados ISO 3,668 lb/yd3 (2 176 kg/m3) 2,966 lb/yd3 (1 760 kg/m3) 3,066 lb/yd3 (1 819 kg/m3)

Vertido de carga – Neumáticos rígidos ISO: Recto 22,515 lb (10 213 kg) 22,835 lb (10 358 kg) 22,037 lb (9 996 kg)

Giro a 40° 19,535 lb (8 861 kg) 19,749 lb (8 958 kg) 19,092 lb (8 660 kg)

Vertido de carga – Neumáticos desviados ISO: Recto 20,892 lb (9 476 kg) 21,197 lb (9 615 kg) 20,420 lb (9 262 kg)

Giro a 40° 17,605 lb (7 986 kg) 17,796 lb (8 072 kg) 17,171 lb (7 789 kg)

Capacidad de elevación: Altura total 15,649 lb (7 098 kg) 15,397 lb (6 984 kg) 15,452 lb (7 009 kg)

Tierra 17,704 lb (8 030 kg) 20,923 lb (9 491 kg) 16,177 lb (7 338 kg)

Fuerza de arranque con cilindro de inclinación 23,163 lb (10 506 kg) 18,868 lb (8 558 kg) 20,530 lb (9 312 kg)

Círculo de viraje del cargador con cuchara 460.0 pulg. (11 683 mm) 460.2 pulg. (11 689 mm) 463.4 pulg. (11 771 mm)

621G XR
Cuchara de 2.4 yd3 (1,83 m3) 
con dientes – Acoplador JRB

Cuchara de 3.0 yd3 (2,29 m3) con 
borde atornillable – Acoplador JRB

Cuchara de 2.8 yd3 (2,14 m3) 
con dientes – Acoplador JRB

Peso operativo 29,241 lb (13 264 kg) 29,508 lb (13 385 kg) 29,428 lb (13 348 kg)

E. Altura operativa – totalmente elevada con protección de derrame 217.1 pulg. (5 514 mm) 221.8 pulg. (5 634 mm) 221.8 pulg. (5 634 mm)

F. Altura del pasador de acoplamiento – totalmente elevado 167.6 pulg. (4 257 mm) 167.6 pulg. (4 257 mm) 167.6 pulg. (4 257 mm)

G. Longitud general – nivel de la cuchara en el suelo 315.5 pulg. (8 014 mm) 315.4 pulg. (8 011 mm) 321.1 pulg. (8 156 mm)

Ángulo de volcado – totalmente elevado 45° 45° 45°

H. Altura de volcado – totalmente elevado, volcado a 45° 121.5 pulg. (3 086 mm) 121.6 pulg. (3 088 mm) 117.9 pulg. (2 995 mm)

J. Alcance de la cuchara – totalmente elevada, volcado a 45° 46.9 pulg. (1 192 mm) 47.0 pulg. (1 194 mm) 51.2 pulg. (1 300 mm)

K. Alcance de la cuchara – 7 pies 0 pulg. (2,13 m) de altura, volcado de 45° 78.1 pulg. (1 983 mm) 78.2 pulg. (1 987 mm) 80.4 pulg. (2 041 mm)

L. Profundidad de excavado 3.2 pulg. (81 mm) 3.1 pulg. (78 mm) 3.2 pulg. (82 mm)

Carga operativa – Neumáticos rígidos ISO 8,165 lb (3 703 kg) 8,181 lb (3 711 kg) 7,981 lb (3 620 kg)

Carga operativa – Neumáticos desviados ISO 7,448 lb (3 378 kg) 7,454 lb (3 381 kg) 7,266 lb (3 296 kg)

Densidad máxima del material – Neumáticos rígidos ISO 3,402 lb/yd3 (2 019 kg/m3) 2,727 lb/yd3 (1 618 kg/m3) 2,850 lb/yd3 (1 691 kg/m3)

Densidad máxima del material – Neumáticos desviados ISO 3,103 lb/yd3 (1 841 kg/m3) 2,485 lb/yd3 (1 474 kg/m3) 2,595 lb/yd3 (1 540 kg/m3)

Vertido de carga – Neumáticos rígidos ISO: Recto 18,933 lb (8 588 kg) 19,042 lb (8 637 kg) 18,538 lb (8 409 kg)

Giro a 40° 16,330 lb (7 407 kg) 16,363 lb (7 422 kg) 15,962 lb (7 240 kg)

Vertido de carga – Neumáticos desviados ISO: Recto 17,745 lb (8 049 kg) 17,840 lb (8 092 kg) 17,354 lb (7 872 kg)

Giro a 40° 14,896 lb (6 757 kg) 14,907 lb (6 762 kg) 14,532 lb (6 592 kg)

Capacidad de elevación: Altura total 15,186 lb (6 888 kg) 14,924 lb (6 769 kg) 14,995 lb (6 802 kg)

Tierra 23,995 lb (10 884 kg) 24,358 lb (11 049 kg) 23,528 lb (10 672 kg)

Fuerza de arranque con cilindro de inclinación 23,864 lb (10 824 kg) 19,474 lb (8 833 kg) 21,155 lb (9 596 kg)

Círculo de viraje del cargador con cuchara 476.0 pulg. (12 089 mm) 476.2 pulg. (12 095 mm) 479.8 pulg. (12 187 mm)

621G Barra Z/XR Barra Z/XR Barra Z/XR

Retracción máxima: En el suelo 40°/40°  40°/40° 40°/40°

Posición de transporte 45°/46° 45°/46° 45°/46°

A la máxima altura 55°/59°  55°/59°  55°/59°

Ángulo máximo de escalado con cuchara – arrastre trasero 62°/61°  62°/61°  64°/62°

Capacidad de la cuchara SAE – golpeo 2.05 yd3 (1,57 m3) 2.60 yd3 (1,99 m3) 2.40 yd3 (1,83 m3)

Apilado 2.40 yd3 (1,83 m3) 3.00 yd3 (2,29 m3) 2.80 yd3 (2,14 m3)

Ancho de cuchara – exterior 102.1 pulg. (2 593 mm) 102.4 pulg. (2 602 mm) 102.1 pulg. (2 593 mm)

Peso de cuchara 2,554 lb (1 158 kg) 2,821 lb (1 280 kg) 2,741 lb (1 243 kg)
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ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO

621G XT
Cuchara de 2.50 yd3 (1,91 

m3) con borde atornillable – 
Acoplador ACS

Cuchara de 2.40 yd3 
(1,83 m3) con dientes – 

Acoplador ACS

Cuchara de 3.00 yd3 (2,3 
m3) con borde atornillable – 

Acoplador ACS

Cuchara de 2.80 yd3 
(2,1 m3) con dientes – 

Acoplador ACS

Peso operativo 29,639 lb (13 444 kg) 29,561 lb (13 409 kg) 29,852 lb (13 541 kg) 29,774 lb (13 505 kg)

E. Altura operativa – totalmente elevada con protección de derrame 207.6 pulg. (5 274 mm) 207.6 pulg. (5 274 mm) 212.1 pulg. (5 387 mm) 212.1 pulg. (5 387 mm)

F. Altura del pasador de acoplamiento – totalmente elevado 155.9 pulg. (3 959 mm) 155.9 pulg. (3 959 mm) 155.9 pulg. (3 959 mm) 155.9 pulg. (3 959 mm)

G. Longitud general – nivel de la cuchara en el suelo 296.6 pulg. (7 533 mm) 302.3 pulg. (7 678 mm) 301.8 pulg. (7 666 mm) 307.5 pulg. (7 810 mm)

Ángulo de volcado – totalmente elevado  55°  55°  55°  55°

H. Altura de volcado – totalmente elevado, volcado a 45°  111.5 pulg. (2 831 mm) 107.8 pulg. (2 737 mm) 108.1 pulg. (2 745 mm) 104.4 pulg. (2 653 mm)

J. Alcance de la cuchara – totalmente elevada, volcado a 45°  46.9 pulg. (1 191 mm) 51.0 pulg. (1 296 mm) 50.9 pulg. (1 293 mm) 55.1 pulg. (1 399 mm)

K.
Alcance de la cuchara – 7 pies 0 pulg. (2,13 m) de altura, volcado de 
45° 

67.7 pulg. (1 721 mm) 69.8 pulg. (1 774 mm) 69.9 pulg. (1 776 mm) 71.9 pulg. (1 826 mm)

L. Profundidad de excavado 2.5 pulg. (62 mm)  2.6 pulg. (67 mm) 2.5 pulg. (63 mm) 2.6 pulg. (65 mm)

Carga operativa – Neumáticos rígidos ISO 9,096 lb (4 126 kg) 9,207 lb (4 176 kg)  8,903 lb (4 038 kg) 9,021 lb (4 092 kg)

Carga operativa – Neumáticos desviados ISO 8,141 lb (3 693 kg) 8,243 lb (3 739 kg) 7,947 lb (3 605 kg) 8,055 lb (3 654 kg)

Densidad máxima del material – Neumáticos rígidos ISO 3,638 lb/yd3 (2 159 kg/m3) 3,836 lb/yd3 (2 276 kg/m3) 2,968 lb/yd3 (1 761 kg/m3) 3,222 lb/yd3 (1 912 kg/m3)

Densidad máxima del material – Neumáticos desviados ISO 3,256 lb/yd3 (1 932 kg/m3) 3,434 lb/yd3 (2 038 kg/m3) 2,649 lb/yd3 (1 572 kg/m3) 2,877 lb/yd3 (1 707 kg/m3)

Vertido de carga – Neumáticos rígidos ISO: Recto 21,018 lb (9 534 kg) 21,260 lb (9 643 kg) 20,608 lb (9 348 kg) 20,865 lb (9 464 kg)

Giro a 40° 18,191 lb (8 251 kg) 18,414 lb (8 353 kg) 17,807 lb (8 077 kg) 18,042 lb (8 184 kg)

Vertido de carga – Neumáticos desviados ISO: Recto 19,415 lb (8 806 kg) 19,640 lb (8 908 kg) 19,002 lb (8 619 kg) 19,241 lb (8 727 kg)

Giro a 40° 16,282 lb (7 385 kg) 16,485 lb (7 478 kg) 15,895 lb (7 210 kg) 16,110 lb (7 307 kg)

Capacidad de elevación: Altura total 14,197 lb (6 440 kg) 14,337 lb (6 503 kg) 13,929 lb (6 318 kg) 14,074 lb (6 384 kg)

Tierra 34,382 lb (15 596 kg) 35,919 lb (16 293 kg) 32,621 lb (14 797 kg) 34,152 lb (15 491 kg)

Fuerza de arranque con cilindro de inclinación 25,446 lb (11 542 kg) 26,841 lb (12 175 kg) 22,941 lb (10 406 kg) 24,092 lb (10 928 kg)

Círculo de viraje del cargador con cuchara 449.0 pulg. (11 405 mm) 450.9 pulg. (11 454 mm) 451.0 pulg. (11 456 mm) 453.0 pulg. (11 506 mm)

621G XT
Cuchara de 2.50 yd3  
(1,91 m3) con borde 

atornillable – Acoplador JRB

Cuchara de 2.40 yd3 
(1,83 m3) con dientes 

y acoplador JRB

Cuchara de 3.00 yd3  
(2,29 m3) con borde 

atornillable – Acoplador JRB

Cuchara de 2.80 yd3  
(2,1 m3) con dientes 

y acoplador JRB

Peso operativo 29,332 lb (13 305 kg) 29,253 lb (13 269 kg) 29,519 lb (13 389 kg) 29,442 lb (13 355 kg)

E. Altura operativa – totalmente elevada con protección de derrame 212.0 pulg. (5 386 mm) 212.0 pulg. (5 386 mm) 216.7 pulg. (5 505 mm) 216.7 pulg. (5 505 mm)

F. Altura del pasador de acoplamiento – totalmente elevado 155.9 pulg. (3 960 mm) 155.9 pulg. (3 960 mm) 155.9 pulg. (3 960 mm) 155.9 pulg. (3 960 mm)

G. Longitud general – nivel de la cuchara en el suelo 302.2 pulg. (7 676 mm) 307.7 pulg. (7 817 mm) 307.8 pulg. (7 818 mm) 313.5 pulg. (7 963 mm)

Ángulo de volcado – totalmente elevado  55°  55°  55°  55°

H. Altura de volcado – totalmente elevado, volcado a 45°  107.8 pulg. (2 739 mm) 104.3 pulg. (2 648 mm) 104.3 pulg. (2 648 mm) 100.6 pulg. (2 554 mm)

J. Alcance de la cuchara – totalmente elevada, volcado a 45°  51.2 pulg. (1 301 mm) 55.2 pulg. (1 402 mm) 55.5 pulg. (1 409 mm) 59.6 pulg. (1 515 mm)

K.
Alcance de la cuchara – 7 pies 0 pulg. (2,13 m) de altura, volcado de 
45° 

70.1 pulg. (1 780 mm) 71.9 pulg. (1 827 mm) 72.2 pulg. (1 833 mm) 73.9 pulg. (1 878 mm)

L. Profundidad de excavado 2.4 pulg. (62 mm)  2.6 pulg. (66 mm) 2.5 pulg. (62 mm) 2.6 pulg. (66 mm)

Carga operativa – Neumáticos rígidos ISO 8,849 lb (4 014 kg) 8,561 lb (3 883 kg)  8,650 lb (3 924 kg) 8,762 lb (3 974 kg)

Carga operativa – Neumáticos desviados ISO 7,928 lb (3 596 kg) 7,677 lb (3 482 kg) 7,734 lb (3 508 kg) 7,836 lb (3 554 kg)

Densidad máxima del material – Neumáticos rígidos ISO 3,539 lb/yd3 (2 100 kg/m3) 3,567 lb/yd3 (2 117 kg/m3) 2,883 lb/yd3 (1 711 kg/m3) 3,129 lb/yd3 (1 857 kg/m3)

Densidad máxima del material – Neumáticos desviados ISO 3,171 lb/yd3 (1 882 kg/m3) 3,199 lb/yd3 (1 898 kg/m3) 2,578 lb/yd3 (1 530 kg/m3) 2,799 lb/yd3 (1 661 kg/m3)

Vertido de carga – Neumáticos rígidos ISO: Recto 20,419 lb (9 262 kg) 19,742 lb (8 955 kg) 19,992 lb (9 068 kg) 20,235 lb (9 179 kg)

Giro a 40° 17,697 lb (8 027 kg) 17,123 lb (7 767 kg) 17,300 lb (7 847 kg) 17,523 lb (7 949 kg)

Vertido de carga – Neumáticos desviados ISO: Recto 18,877 lb (8 562 kg) 18,262 lb (8 283 kg) 18,456 lb (8 372 kg) 18,683 lb (8 474 kg)

Giro a 40° 15,857 lb (7 193 kg) 15,354 lb (6 964 kg) 15,468 lb (7 016 kg) 15,672 lb (7 109 kg)

Capacidad de elevación: Altura total 14,175 lb (6 430 kg) 13,985 lb (6 344 kg) 13,913 lb (6 311 kg) 14,055 lb (6 375 kg)

Tierra 28,545 lb (12 948 kg) 24,581 lb (11 150 kg) 26,995 lb (12 245 kg) 28,110 lb (12 750 kg)

Fuerza de arranque con cilindro de inclinación 22,854 lb (10 366 kg) 24,077 lb (10 921 kg) 20,671 lb (9 376 kg) 21,613 lb (9 803 kg)

Círculo de viraje del cargador con cuchara 451.2 pulg. (11 460 mm) 453.1 pulg. (11 509 mm) 453.4 pulg. (11 517 mm) 455.5 pulg. (11 569 mm)

621G ACS/JRB ACS/JRB ACS/JRB ACS/JRB

Retracción máxima: En el suelo 57°/57° 57°/57° 57°/57° 57°/57°

Posición de transporte 	 59°/59° 59°/59° 59°/59° 59°/59°

A la máxima altura 59°/59° 59°/59° 59°/59° 59°/59°

Ángulo máximo de escalado con cuchara – arrastre trasero 60°/62° 62°/63° 62°/63° 63°/64°

Capacidad de la cuchara SAE – golpeo 2.15 yd3 (1,64 m3) 2.05 yd3 (1,57 m3) 2.60 yd3 (1,99 m3) 2.40 yd3 (1,83 m3)

Apilado 2.50 yd3 (1,91 m3) 2.40 yd3 (1,83 m3) 3.00 yd3 (2,29 m3) 2.80 yd3 (2,14 m3)

Ancho de cuchara – exterior 102.4 pulg. (2 602 mm) 102.1 pulg. (2 593 mm) 102.4 pulg. (2 602 mm) 102.1 pulg. (2 593 mm)

Peso de cuchara 2,918 lb/2,610 lb 2,840 lb/2,532 lb 3,131 lb/2,797 lb 3,053 lb/2,721 lb

(1 324 kg)/(1 184 kg) (1 288 kg)/(1 149 kg) (1 420 kg)/(1 269 kg) (1 385 kg)/(1 234 kg)

NOTA: �*Se muestran los datos de rendimiento de la barra Z con contrapeso completo. Unidad de datos de rendimiento equipada con neumáticos 0,5-R25 Michelin XTLA (L2 radial), cabina ROPS con calefactor y aire 
acondicionado, contrapeso completo, baterías estándar, guardabarros delanteros y traseros, combustible completo y operador de 165 lb (75 kg). Especificaciones según SAE J732, J1234, J695, J742 y J818.
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Entorno del operador
Consulte la página 1

Motor
CASE/FPT  F4HFE613W
Nivel 4 final certificado
Modos de trabajo seleccionables:

Potencia máxima
Potencia estándar
Potencia económica
Potencia automática

Turbocargador
Carga de aire acondicionado
Tensor de correa automático
Refrigeración integral de aceite de motor
Filtro de combustible con colector de agua
Limpiador de aire de tipo seco con elemento doble
Ventilador hidráulico de refrigeración
Radiador refrigerado por aire
Módulo de refrigeración de montaje central
Inyección de combustible electrónica de riel común

Cargador
Consulte la página 2 – Peso operativo, otras especificaciones

Tren de fuerza
Tracción en las 4 llantas
Transmisión con cambios manuales/automáticos con selección 

4F/3R
Módulo de control electrónico – cambios proporcionales 

programables y controlados por computadora con selección de 
cambios programable

Diagnósticos a bordo
Control de cambios electrónico con palanca única
Interruptor FNR en la palanca de control     del cargador.
Botón para reducir una marcha en cada pulsación.
Convertidor de torque.
Ejes diferenciales con patinaje limitado con discos de freno en baño 

de aceite y reductores planetarios externos.
Brazos tipo: Barra Z, Barra Z XR (extra reach) (Extra Alcance) y 

brazos XT (extra tool) Porta Herramienta.
Enfriador para el aceite de la transmisión.
Desconexión de la transmisión – Desembrague.
Freno de estacionamiento Aplicado por resorte y liberado 

Hidráulicamente.
Modo de funcionamiento de emergencia.
Muñón de eje trasero (oscilación), con punto de lubricación.
Rines de las ruedas de 3 piezas.

Hidráulica
Control de cargador con joystick electrohidráulico
Dirección de bajo esfuerzo
Ventilador hidráulico de refrigeración
Acopladores de diagnóstico rápido
Conexiones hidráulicas de brida dividida – 1 pulg. o mayor
Enfriador de aceite hidráulico
eléctrico
Alternador y regulador de tensión
Aislador de batería/desconexión eléctrica
Alternador de 120 A
Baterías (2) 700 CCA de 12 voltios
Arranque eléctrico
Luces:

Luces halógenas, 2 delanteras y 2 traseras
2 faros de conducción delanteros – luces altas/bajas con 

señales de giro integradas
2 luces LED de freno/traseras con luces de giro integradas

Interruptor de arranque/parada con llave
Alarma de respaldo
Caja de fusibles con ubicación central con todos los circuitos 

eléctricos protegidos
Postes  +  - para pasar o recibir corriente eléctrica

Otro
Elevador eléctrico de capó
Guardabarros delanteros y traseros, cobertura parcial
Contrapeso pesado
Enganches de remolque
Barra de bloqueo de articulación
Barra de bloqueo de brazo elevador
Puntos de elevación y amarre – 

delanteros/traseros
Puntos de drenaje remoto
Drenajes ecológicos agrupados con montaje central:

Aceite de motor
Refrigerante de motor
Aceite hidráulico

Telemáticas
Telemáticas CASE SiteWatch™ – incluye hardware y suscripción 

avanzada de datos de 3 años

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
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Entorno del operador
Asiento con suspensión de aire y calefacción forrado en tela
Asiento con aire calefaccionado y cuero con suspensión activa 
Asiento de tela con suspensión mecánica
Respaldo de cabeza
Cinturón de seguridad retirable de 

3 pulg. (76 mm)
Paquete de supresión de ruidos Sound Shield
Radio Bluetooth, 12V AM/FM con entrada auxiliar
Radio – 12 o 24 voltios con potencia auxiliar – 12 voltios
Paquete de comodidades de la cabina:
Parasol trasero, espejo interior, cajón debajo del asiento, gancho 

para abrigo, puerto de accesorios de 12 V y cenicero
Faro giratorio de LED
Cámara de visión trasera
Espejos retrovisores exteriores
Luces LED delanteras/conducción
Luces LED de trabajo delanteras/traseras
Luces LED de trabajo frontales adicionales

Grupo motopropulsor
Ejes para servicio pesado:
Con diferencial de bloqueo delantero y diferencial trasero abierto
Paquete para clima frío:
Baterías de 950 CCA 12 V para servicio pesado (2)
Calefactor de rejilla
Calefactor de combustible
Derivación de enfriador de aceite hidráulico
Aceite hidráulico de baja temperatura
Válvula hidráulica de calentamiento rápido

Hidráulica
Hidráulica auxiliar
Control de suspensión
Dirección secundaria
Dirección con joystick con o sin dirección secundaria
Válvula del cargador de 2 funciones con control de acceso único
Válvula del cargador de 3 funciones con 3 controles con joystick 

más palanca

Cargador
Versión de alcance extendido XR
Versión con portador de herramienta XT
Hidráulica auxiliar adjunta
Sistemas de acoplador – compatible con JRB o ACS
Cucharas – consulte las páginas 4 a 8
Cucharas de 4 – 1 abrazadera
Horquillas

Neumáticos
20.5-25 12 PR L2 bias – suciedad/tracción
20.5-25 12 PR L3 bias – roca
20.5-R25 L2 radial – suciedad/tracción
20.5-R25 L3 radial – roca
20.5-R25 radial Michelin SnoPlus
20.5-R25 radial Bridgestone Snow Wedge
Neumáticos sólidos SolidFlex HD en cercos adaptadores
Llantas y neumáticos de repuesto
Frenos de oscilación de eje

Otro
Escalones y plataforma adicional RH con guardabarros estándar o 

amplios
Protecciones laterales para marco trasero
Caja de herramientas – acceso al nivel inferior
Contrapeso ligero – Barra Z
Extintor de incendios
Soporte para matrícula
Control de velocidad máxima de 12.4 mph (20 kph)
Pintura especial

Filtración avanzada 
de aire del motor
Sistema de refrigeración de residuos pesados:
Cubierta del módulo de refrigeración inclinada
Ventilador de inversión automático
Pre-limpiador de aire de expulsión Sy-Klone®
Espacio aumentado para ventilador de refrigeración
Sellado adicional del módulo de refrigeración
Ventilador de inversión hidráulico con velocidad variable
Pre-limpiador de aire con visión completa
Pre-limpiador de aire de expulsión Sy-Klone®

Protección
Cubrecárter, transmisión y chasis delantero protecciones inferiores
Protección de parabrisas
Paquete de protección especializada:
Parabrisas, articulación, cubierta delantera, chasis inferior, 

cubrecárter, transmisión, cilindro de elevación, luces delanteras, 
tanque de combustible, mangueras recubiertas en metal y 
eyectores de residuos de cilindro

EQUIPAMIENTO OPCIONAL



Case se reserva el derecho de implantar mejoras en el proyecto y alteraciones en las especificaciones a cualquier momento, sin previo aviso y 
sin contraer ninguna obligación de instalarlas en unidades vendidas anteriormente. Las especificaciones, descripciones y materiales ilustrativos 
de su contenido reflejan correctamente los datos conocidos a la fecha de esta publicación, pero pueden variar de región a región, y están sujetos a 
modificaciones sin previo aviso. Las ilustraciones pueden incluir equipos y accesorios opcionales y pueden no incluir todos los equipos estándar.
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CaseCE.com
Oficina Comercial
Garin – Buenos Aires
Rep. Argentina
Calle 28, 920
Panamericana Km 38,5
Tel.: +54 3327-4461000

Weston Florida – USA
3.265 Meridian Pkwy, 
Suite 124
C.P. 33331-3505
Tel.: +19 5465-92414

Sorocaba – São Paulo – Brasil
Av. Jerome Case, 1.801
Éden – C.P. 18087-220 
Tel.: +55 15 3334-1700

Fábricas
Contagem – Minas Gerais – Brasil 
Av. General David Sarnoff, 2.237 
Inconfidentes – C.P. 32210-900  
Tel.: +55 31 2104-3392

Monitoramiento de flota y sistema de gestión de seguimiento por satélite o por teléfono celular.
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