
   

Eje delantero Eje trasero Total 

Capacidad técnica 7.100 19.000 26.100 

Límite legal * 6.000 18.900 24.900 

Peso del chasis ** 4.949 3.403 8.352 

Capacidad máxima de tracción 66.000 kg 

G 360 LA 6x2 

13 litros 360 HP 

* El límite legal solo aplica para desplazamientos dentro de la red vial nacional. 

** El peso es aproximado e incluye 100 lts de combustible y equipamiento de acuerdo al estándar. (Peso aproximado de combustible 86 kg) 

*** Puede variar dependiendo de la medida de los neumáticos. 
La imagen es de carácter ilustrativo. 
 

CABINA CG 19 N 

Opcionales: Diferentes distancias entre ejes disponibles: desde 2.900 hasta 3.900mm. 

CAPACIDADES Y PESOS 

Cabina de última generación diseñada para brindar máxima seguridad, visibilidad y confort. 

Soluciones para larga distancia 
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Puesto de  

conducción 

•  Volante regulable con comandos de estéreo y control de crucero integrados. 

•  Asiento de conductor con control y suspensión neumática, apoyacabeza integrado 100% regulable y apoyo lumbar ajustable.  

•  Asiento de acompañante rebatible y palanca de cambios retráctil que brindan mayor espacio y comodidad.  

•  Panel de instrumentos color equipado con computadora de a bordo con múltiples funciones y tacógrafo 7 días. 

•  Sistema de climatización automático con AA. Cierre centralizado con comando a distancia. 

•  Sistema de audio Premium con pantalla táctil de 5 pulgadas, sistema de navegación, conexiones AUX, USB, SD y Bluetooth. 

•  Nuevo esquema de colores en las paredes de la cabina, que genera un ambiente de trabajo relajado y confortable. 

Características 
Cabina frontal con dormitorio aerodinámicamente optimizada, con visera de nuevo diseño en color de cabina, deflectores de aire 

y terminaciones Streamline. Paragolpes de plástico alto, altura de techo normal.  

Suspensión Neumática en 4 puntos. 

Vidrios y espejos Retrovisores térmicos de accionamiento eléctrico en ambos lados. 

Espejo retrovisor  plano del lado conductor y espejo esférico, un gran angular y un lateral superior de visión cercana en el lado 

del acompañante. 

Levantavidrios eléctrico y escotilla de techo manual. 

Iluminación Tipo H7, lámpara halógena para luz larga y de cruce. 

Unidad de faro con luz intermitente, luz de posición, y luz intermitente lateral. 

Lámparas blancas de identificación y marcación en visera. 

Luces de largo alcance y luces antiniebla en paragolpes.  

Tecnología Sistema de Gestión de Flotas, Scania Driver Support (solo con caja GRS, y ABS o EBS). 

Opcionales Segunda litera, bocina neumática en techo, limpiafaros, luces de Xenón, asientos Premium.  



G360 LA 4x2 

Delantera Trasera 

Tipo Mecánica.  

Ballesta parabólica  

con 2 hojas de 32mm 

de espesor. 

Barra estabilizadora  

de rigidez normal. 

Neumática. 

Capacidad 7.100 kg 19.000 kg 

Opcional Suspensión neumática. 

Tipo Tractor. 

Quinta rueda Jost 185 mm (2”). 

Posición 440 mm. 

Chapa de montaje 40 mm. 

Equipamiento •  Salida de escape izquierda. 

•  Toma de aire frontal. 

Opcionales  •  Salida de escape vertical. 

•  Toma de aire alta. 

•  Protección anti-empotramiento lateral. 

•  Tomas de fuerza: 

        Accionadas por embrague (EG)  

        laterales o traseras. 

 

Cilindrada 12.700 cm3 

Potencia máxima 360 HP (265 Kw) a 1900 rpm 

Torque máximo 1750 Nm entre 1000 y 1350 rpm 

Descripción Ciclo diesel, 4 tiempos, 6 cilindros en línea, tapas de cilindros individuales, 4 válvulas por cilindro. 

Unidades individuales de inyectores bomba. 

Sistema de control electrónico. Turbo sobrealimentado con post enfriado aire – aire (Intercooler). 

Cumple normas de emisión Euro 3. 

Freno auxiliar  

de motor 
Automático. 

Potencia máxima 

total de freno  

auxiliar 

355 HP (261 Kw) a 2400 rpm. 

Capacidad 330 lts lado izquierdo + 400 lts lado derecho. 

Material Aluminio. 

Equipamiento Tapa de combustible con llave y pre- 

filtro de combustible con trampa de agua. 

Opcional •  Diversas capacidades disponibles. 

•  Tanques de acero. 

•  Calentador de combustible. 

MOTOR             Scania DC 13 

CAJA DE CAMBIOS      GRS 905 SUSPENSIÓN 

DIFERENCIAL 

CHASIS 

FRENOS A TAMBOR 

TANQUES DE COMBUSTIBLE 

NEUMATICOS Y LLANTAS 

Soluciones para larga distancia 

0
6

/2
0

1
3

 –
 5

3
0

2
4

5 

Scania tiene una política de mejora y desarrollo continuo de sus productos.  

Por lo tanto, se reserva el derecho de hacer modificaciones en sus productos sin previo aviso.  

Las características y especificaciones de los productos de la marca pueden variar de un mercado a otro.  

Para mayor información sobre esos aspectos, entre en contacto con su representante o visite www.scania.com.ar 

Modelo R780 de simple reducción. 

Relación 3.08:1 

Arrastre max. 66.000 kg. 

Opcionales Varias relaciones disponibles. 

Descripción Control de freno neumático y sistema de gestión  

de aire con diagnóstico (APS). 

Opcionales •  ABS. 

•  Frenos a disco. 

•  Sistema de control de frenos electrónico EBS 

(incluye ABS y control de tracción). 

•  Sistema de control de estabilidad ESP (solo 

incluyendo EBS). 

•  Frenos Auxiliares: Scania Retarder. 

Delanteros 295/80 R22.5 con llantas 9.00x22.5 de acero. 

Traseros 295/80 R22.5 con llantas 9.00x22.5 de acero. 

Repuesto 295/80 R22.5 con llantas 9.00x22.5 de acero. 

Opcional 
•  Diversas medidas de neumáticos y llantas.  

•  Llantas de aluminio. 

Descripción •  Tipo sincronizada de 12+2 marchas. 

•  Doble gama y Split. 

•  Dos marchas atrás. 

•  Dos ultralentas. 

•  Sistema de embrague manual. 

Opcionales •  Caja con sobremarcha. 

•  Sistema de cambios automatizado sin 

pedal de embrague Scania Opticruise con 

nuevo modo económico disponible.  


